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A 4/2002. (1l. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet alapjan, amely az épitési munkahelyeken és
az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl szol,
biztonsagi ¢és egészségvédelmi tervben kell meghatdrozni az adott épitési munkahely
sajatossdgainak a figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozo
egészségvédelmi és biztonsagi kovetelményeket.

Mar a kivitelezési tervdokumentaciok készitésénél, az épitdipari kivitelezési tevékenység
elokészitésénél és végzésénél a tervezdnek, illetve a kivitelezonek — ezek hidnyaban az
épittetbnek — figyelembe Kkell vennie a munkavédelemre vonatkozé szabalyokban
meghatarozott eldirdsokat.

Ezen tevékenységek soran a kivitelezési tervdokumentacido készitdjének, illetve a
kivitelezének

figyelembe kell vennie azokat a kiillonb6z6 munkafolyamatokat, illetve munkaszakaszokat,
amelyeket egyidejlileg, illetve egymast kovetden végeznek, és

meg kell hataroznia ezek eldrelathatd iddtartamat.

A tervnek tartalmaznia kell azokat a kiilonleges intézkedéseket, amelyek a 2. szdmu
mellékletben felsorolt munkak veszélyeinek kikiiszobolését szolgaljak.* Ezek az intézkedések
csakis az adott épitési munkahely ismeretében allapithatoak meg!

Ezért is felhivjuk a figyelmet, hogy az Osszedllitott biztonsdgi- ¢és egészségvédelmi tervet
természetesen a felsorolt munkak és munkakoriilmények figyelembevételével modositani kell.
Nem lehet és nem is szabad feleldsséggel — az elvégzendd munkak, munkakoriilmények
konkrét ismerete nélkiill — minden épitési munkahelyre alkalmas tervet Osszedllitani. A
bemutatott minta segithet azonban a terv felépitésének, szerkezetének, és az 4ltalanos
munkavédelmi kdvetelmények meghatarozasaban.

A kivitelezd az épitési munkahely kialakitdsat csak akkor kezdheti meg, ha a kivitelezési
tervdokumentacio részét képezi a biztonsagi és egészségvédelmi terv!

Ugyanakkor a tervezd koteles mar a kivitelezési tervdokumentéacid készitése soran
koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni).

A koordinator feladatai

A kiviteli terv készitésénél a koordinator a kovetkez6 feladatokat latja el:

Kivonat a 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EuM egyiittes rendeletbl, amely az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményeket irja eld.

Az ¢épitési munkahelyen dolgozok biztonsagara és egészségére fokozott veszélyt jelentd

munkdk és munkakdriilmények

1. Azok a munkdk, amelyek talajmegcsuszas kovetkeztében betemetéssel, mocsaras
terlileten vald elmeriiléssel vagy magas helyrdl torténd leeséssel veszélyeztetik a
munkavallalot.

2. Egyéb jogszabdlyokban meghatirozott veszélyes anyagokkal, készitményekkel vagy
egyéb jogszabaly alapjdn meghatdrozott gyakorisagban iddszakos alkalmassagi
vizsgalatokhoz, bioldgiai monitorozashoz kotott munkavégzeés.
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koordindlja az egészségvédelmi ¢€s biztonsagi kovetelmények megvaldsitasat az adott
munkahelyen;

A kivitelezd szakmailag ellendrzi a biztonsagi €s egészségvédelmi tervet;

Osszedllitja azt a dokumentéciot, amelyben az épitmény és az épitési technoldgia jellemzoi
alapjan az egészség ¢€s biztonsag célszerli kovetelményeit rogzitik az esetleges késobbi
munkak biztonsaga érdekében;

Osszehangolja a megeldzés €s a biztonsag altalanos alapelveinek megvalositasat, kiilondsen:

a kivitelezési tervek elkészitése soran az egyszerre, vagy a csak egymas utan végezhetd
munkafazisok, illetve munkaszakaszok meghatarozasat,

a kiilonboz6 munkafazisok, illetve munkaszakaszok el6relathatd kivitelezési idétartamanak
meghatarozasat.

A fentieck mellett javaslatokat tesz a kiviteli terv munkahelyi egészség és biztonsag
szempontjabol szakszerl elkészitéséhez.

A kivitelez6 munkaltat6 is koteles koordinatort igénybe venni (foglalkoztatni vagy megbizni)
a kivitelezési munkak alatt.

A Koordinator feladatai a tervezési és Kkivitelezési tevékenységgel Osszefiiggésben a

kovetkezdk:
A meghatarozott kdvetelmények megvalosulasanak dsszehangolasa annak érdekében, hogy a
munkaltatd és — amennyiben a munkavallalok érdekében ez sziikséges — a munkat

személyesen végz6d Onalldé vallalkozok a biztonsagi és egészségvédelmi tervben
meghatarozottakat megvaldsitsak.

Indokolt esetben kiegészités készitése a biztonsagi és egészségvédelmi tervhez.

(A koordinator indokolt javaslatait a felelés miiszaki vezetd a biztonsagért viselt feleldssége
keretében érvényesiti.)

Nyomon koveti a munkdkhoz kapcsolodd dokumentacidkat, annak érdekében, hogy azok
folyamatosan tartalmazzak-e a munkék elérehaladasabol, illetve a koriilmények valtozasabol
adododan az egészséges ¢és biztonsagos munkavégzés kovetelményeit.

Kozremikodik az €pitési munkahelyen egyidejiileg tevékenykedd, illetve egymast kdvetden
felvonuld munkaltatok kozott a tevékenységek dsszehangolasaban, (figyelemmel az Mvt. 40.
§-anak (2) bekezdésében megfogalmazott feleldsségi szabalyokra);

A munkafolyamatok ellenérzésének 0sszehangolésa;

A sziikséges intézkedések megtétele annak érdekében, hogy az épitési munkahelyre kizarolag
csak az arra jogosultak Iéphessenek be.

A koordinator indokolt javaslatait a felelds miiszaki vezetd a biztonsagért viselt feleldssége
keretében érvényesiti.

Mind a tervezd, mind a kivitelez6 munkaltatd altal meghatarozott koordindtor ugyanaz a
személy is lehet.

Amennyiben a tervezd, kivitelezd rendelkezik a munkabiztonsdgi szaktevékenység
ellatasahoz eldirt képesitéssel, nincs sziikség kiilon koordinator megbizasara vagy
alkalmazaséra.

(Ez esetben az Mvt. 19. §-anak (2) bekezdésében meghatarozott irasbeli nyilatkozatban ki kell
térni arra, hogy a koordinatori feladatokat ki latja el.)

Figyelem! A koordinidtor megbizdsa vagy foglalkoztatdsa nem érinti a megbizonak
(foglalkoztatonak) és a felelés miiszaki vezetonek a vonatkoz6 szabalyokban megéllapitott
felelosségét!
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A létesités soran a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatisa a 1étesitésben
kézremiikodok feladata, amelynek teljesitésében egyiitt kell miikodniiik.

A munkahelyek, munkaeszkozok kialakitasa, telepitése, tovabba a munka megszervezése
soran az ergondmiai szempontokat is figyelembe kell venni.

A 1étesitésben kozremiikddo (tervezd, kivitelezd) koteles irdsban nyilatkozni, hogy a 18. § (1)
bekezdésében foglaltakat megtartotta.

[Mvt. 18. § (1)” Munkahely, létesitmény, technoldgia tervezése, kivitelezése, hasznalatba
vétele és lizemeltetése, tovabba munkaeszkoz, anyag, energia, egyéni véddeszkoz eldallitasa,
gyartdsa, taroldsa, mozgatasa, szallitdsa, felhasznéaldsa, forgalmazasa, importaléasa,
iizemeltetése a munkavédelemre vonatkozo szabalyokban meghatdrozott, ezek hianyaban a
tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhatd kdvetelmények megtartasaval torténhet.”]

A kész terv alapjan a feladatokat egyeztetni kell a kivitelezés vezetdivel, és felkésziteni a
munkavédelmi feladataikra, amelyeket a Vallalkozo6i szerzddés ir eld. (Lasd a 10. sz. mintat!)

A kijeldlt koordinator:
a tervez0 részérdl: Németh Andras
A munkavégzés személyi feltételei

1.1 A munkavallalok tdjékoztatdsa

A munkaltatd a munkavallalokat, illetve képviseldiket koteles — sziikség szerint irdsban —
tajékoztatni azokrol az intézkedéseirdl, amelyek az épitési munkahelyen munkat végzo
munkavallalok egészségét és biztonsagat érintik.

A tdjékoztatast a munkavallalo részére kozérthetd formaban kell megadni.

A munkéltatd az alkalmazasra szant biztonsdgos munkaeszk6z megvalasztisandl és az
iizemeltetés helyének kijelolésénél gondoskodik arrél, hogy a munkaeszkdz hasznalata soran
a munkavallalo testtartasa megfeleljen az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés kovetelményeinek;

a munkaeszkdéz elégitse ki a sugarvédelmi, villamosbiztonsdgi ¢és ergonomiai
kovetelményeket, illetve haszndlata ne vezessen koroki tényezok (pl. zaj, rezgeés, lokalis
meleg, hideghatas) kialakulasahoz,

biztositsa a munkavégzés hatokorében tartozkodok veédelmét.

A munkaltatonak biztositania kell, hogy a veszélyes munkaeszkozt kizarolag annak kezeldje
hasznalja. Javitast, atalakitast, karbantartdst csak a munkaltatd altal e feladat elvégzésére
megbizott, kiilon oktatasban részesitett személy végezhet.

A munkaltatd a biztonsagos munkaeszkdz megvalasztasa soran a munkavallalokat a
munkaeszk6z0k hasznalataval 6sszefliggésben tajékoztatja legalabb

a munkaeszkoz egészséget nem veszélyeztetd €s biztonsagos hasznalatanak koriilményeirdl,
feltételeirol;

rendeltetésszerli hasznalata sordn az eldrelathatd veszélyes, illetve veszélytelen
meghibasodasi lehetdségeirdl €s a meghibasodas esetén sziikséges tennivalokrol;

az el6fordulhat6 téves kezelésrdl és annak kovetkezményeirdl;

a korlilmények megvaltozasardl, még abban az esetben is, ha a valtozas olyan munkavallalo
kozvetlen kornyezetében torténik, aki az érintett munkaeszkozt nem hasznélja.
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A tajékoztatast az érintett munkavallald részére az altala értett nyelven, érthetden, ahol
sziikséges irasban kell megadni. Mind a t4jékoztatast, mind a munkavédelmi oktatast a
tényleges munka megkezdése elott kell megtenni.

1.2  Munkavallal6 foglalkoztatasa

A Vallalkoz6i szerzédésben kijelolt személynek ellendriznie kell, hogy a munkavallald
munkakore ellatasdhoz

megfeleld élettani adottsagokkal rendelkezik,

foglalkoztatdsa az egészségét, testi épségét, illetdleg a fiatalkora egészséges fejlodését
karosan nem befolyasolja,

foglalkoztatasa az utddaira veszElyt nem jelent,

masok egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, €s a munkara — kiilon jogszabalyokban
meghatarozottak szerint — alkalmasnak bizonyult. [Mvt. 49. § (1)]

Mindezek ellenérzésére szolgal a munkakori alkalmassagi vizsgalatok nyilvantartasa.

Mivel a munkavallalo csak olyan munkaval bizhaté meg, amelynek ellatasara egészségileg
alkalmas, ellendrizni kell a munkakdéri és a szakmai alkalmassag vizsgéalatat ¢és
véleményezEését tartalmazd "Munkavallald egészségiigyi torzslapja" elnevezésli nyomtatvanyt,
amely tartalmazza, hogy a vizsgalt személy az adott munkakorre, tevékenységre alkalmas,
ideiglenesen nem alkalmas vagy nem alkalmas.

Az egészségiigyi megfeleloségrol eldzetes és — kiillon jogszabalyban meghatarozott
munkakorokben — iddszakos orvosi vizsgalat alapjan kell donteni. [A sziikséges orvosi
vizsgalatok rendjét a 33/1998. (V1. 24.) NM rendelet hatarozza meg. |

A tevékenység szerinti miniszter meghatarozott munkakorok (foglalkozasok) tekintetében azt
is eldirhatja, hogy pdalyaalkalmassagi vizsgélat is sziikséges. (A vizsgélat rendjét az
egészségligyért felelos miniszterrel egyetértésben hatarozza meg.)

Ennek megfelelden a munkaltatonak irdsban (eldzetesen) meg kell meghatdroznia a
munkakori alkalmassagi vizsgélatok rendjét, valamint a vizsgalatokkal kapcsolatos feladatait.

Amennyiben munkat egyidejlileg két vagy tobb munkavallaldé végez, meg kell bizni az egyik
munkavallalét a munka irdnyitasaval, és ezt kozolni kell a tobbi munkavallaloval is. Ezen
eldiras végrehajtasat is — a biztonsagos munkavégzés érdekében — ellendrizni kell. (Célszert
ezt a megbizast irdsba foglalni és a megbizottal is aldiratni, a késébbi vitdk, problémak
elkeriilése érdekében.)

(A sériilékeny csoportba tartozé munkavallalokat a kiilon jogszabalyban foglaltak szerint 6vni
kell az Oket kiilondsen érintd egészségkarositdo kockazatoktol. A sériilékeny csoportba tartozo
mozgaskorlatozott vagy egyéb testi fogyatékos munkavallalé foglalkoztatisanal a fizikai
kornyezetnek is illeszkednie kell az emberi test megvaltozott tulajdonsagaihoz.)

1.3 Munkavallalok oktatasa

A munkavallalé csak a biztonsagos munkavégzésre alkalmas allapotban, a munkavédelemre
vonatkoz6 szabdlyok, utasitdsok megtartasdval, a munkavédelmi oktatdsnak megfeleléen
végezhet munkat.

A munkavallalé csak olyan munkaval bizhaté meg, amelynek ellatasara rendelkezik az
egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzéshez sziikséges ismeretekkel,
készséggel €s jartassaggal.
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A munka egészséget nem veszélyeztetd ¢és biztonsdgos elvégzéséhez megfeleld
szakképzettségli és szamu munkavallalot kell biztositani.

Ha a munka a munkavallald testi ¢épségére, egészségére veszéllyel jarhat, a
foglalkoztataspolitikaért felelos miniszter — az egészségiigyért felelés miniszterrel és a
tevékenység szerinti miniszterrel egyetértésben — eldirhatja, hogy azt csak meghatdrozott
szakképzettséggel (képzettséggel), illetdleg gyakorlattal rendelkez6 személy végezheti.

Ezért minden egyes foglalkoztatott esetében a szerzddésében szerepelnie kell —
munkakorének meghatarozasa mellett — a munkakor betdltéséhez sziikséges végzettséget
igazolé dokumentum elnevezésének, szamanak, kiallitasa keltének.

(2006. januar 1-jét6l a Munka Torvénykonyve eldirasanak megfelelden minden
munkavallalora kotelez6 munkakori leirast késziteni!)

Az adott munkakor betoltéséhez sziikséges dokumentumok mellett — az adott munka
elvégzéséhez — a munkaltatonak oktatds keretében kell gondoskodnia arr6l, hogy a
munkavallalo

munkaba allaskor,

munkahely vagy munkakor megvaltozasakor, valamint

az egeészséget nem veszélyeztetd ¢és biztonsagos munkavégzés kovetelményeinek
valtozasakor,

munkaeszkz atalakitdsakor vagy 0j munkaeszkoz izembe helyezésekor,

uj technoldgia bevezetésekor

elsajatitsa és a foglalkoztatds teljes iddtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a
szlikséges szabalyokat, utasitasokat és informaciokat.

Ezen ismeretek megszerzéséig a munkavallald 6nalldan nem foglalkoztathato!

Az oktatast rendes munkaidében kell megtartani, és sziikség esetén iddszakonként — a
megvaltozott vagy 0j kockazatokat, megel6zési intézkedéseket is figyelembe véve — meg kell
ismételni.

Az oktatas elvégzését (a tematika megjeldlésével €s a résztvevOk aldirdsaval ellatva irasban),
a ,,Munkavédelmi oktatasi naplo”-ban lehet rogziteni.

Ahol veszély fenyeget, egyediil munkat végezni nem szabad, é€s ilyen helyre csak erre is
kiterjedd oktatasban részesiilt munkavallalok Iéphetnek be.

A munkavallalokat munka- és tlzvédelmi oktatasban is kell részesiteni a munka
megkezdésekor. Az oktatast a munkavédelmi, illetve tlizvédelmi oktatasi naploban
dokumentalni kell.

A munkavallalok csak akkor kezdhetik el a munkat, ha eldzetesen részesiiltek munka- és
tizvédelmi oktatasban.

Minden 1j alvéllalkozot ki kell oktatni és irasban dokumentalni, ha a munkateriiletre jon
dolgozni.

2. A munkavégzés helyének, targyi feltételeinek altalanos kovetelményei
A munkafolyamatot, a technoldgiat, a munkaeszkozt, az anyagot gy kell megvalasztani,

hogy az sem a munkavallalok, sem a munkavégzés hatokorében tartozkodok egészségét és
biztonsagat ne veszélyeztesse.
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Az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés érdekében a munkaltato
koteles figyelembe venni a kdvetkezd altalanos kdvetelményeket:

a veszélyek elkeriilése;

a nem elkeriilhetd veszélyek értékelése;

a veszelyek keletkezési helyiikon torténd lekiizdése;

az emberi tényez0 figyelembevétele a munkahely kialakitasandl, a munkaeszkdzok és
munkafolyamat megvalasztasanal, kiilonos tekintettel az egyhangi vagy kotott iitemi
munkavégzés idotartamanak mérséklésére, illetve karos hatasanak csokkentésére, a munkaidd
beosztasara;

a muszaki fejlédés eredményeinek alkalmazésa;

a veszélyes helyettesitése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel;

egységes ¢€s atfogd megeldzési stratégia kialakitasa, amely kiterjed a munkafolyamatra, a
technoldgiara, a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szocialis kapcsolatokra ¢és a
munkakornyezeti tényezok hatasara;

a kollektiv miiszaki védelem elsObbsége az egyéni védelemhez képest;

a munkavallalok oktatéasa, illetve megfeleld utasitasokkal torténd ellatasa.

2.1 Az ¢épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalositandd minimalis
egészségvédelmi €s biztonsagi kovetelmények

Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy

az épitési munka sajatossagainak,

a valtozo épitési koriilményeknek és allapotoknak,

az id6jarasi kovetelményeknek,

a mindenkori épitdipari kivitelezési tevékenység szakmai elvarasainak

megfeleléen folyamatosan megvaldsuljanak az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzés kovetelményei.

A kovetelmények koziil a kovetkezd feladatokat kell elvégezni, illetve a vonatkozo
jogszabdalyok szerint eldirdsokat betartani €s ellendrizni megvalositasukat:

Azokat az anyagokat, berendezéseket ¢s altalaban minden olyan elemet, amelyek - barmilyen
modon mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjadk a munkavallalok
biztonsagat, illetve egészségét, megfeleld és biztonsdgos modon stabilizélni kell.

Az épitményeket és azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarokat, a
munkaeszkozoket €s mas berendezéseket ugy kell méretezni, felallitani, megtamasztani,
aladtcolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, illetve atadasara
alkalmasak legyenek.

Epitési munkagodrok, arkok falait - a talajallékonysagot figyelembe véve kell, kitdmasztani,
rézslizni vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az épitkezés valamennyi szakaszaban
biztosan megdrizzEek allékonysagukat.

A segédszerkezetek, allvanyok, illetve munkagddrok és arkok allékonysagat és teherbird
képességét rendszeresen ellendrizni kell.

A nem kellden ellenallé anyagbol kialakitott feliilet megkozelitése csak akkor megengedett,
ha megfeleld felszerelések vagy eszkdzok lehetdvé teszik a munka biztonsagos elvégzését.

Az energiaelosztd berendezések szerelvényeit ugy kell tervezni, elkésziteni €s alkalmazni,
hogy azok ne jelentsenek tliz- vagy robbandsveszélyt. A munkavallalokat és a munkavégzés
hatokorében tartozkodokat megfelelden védeni kell a kozvetett vagy kozvetlen érintésbol
eredé villamos aramiitéssel szemben. Ennek érdekében minden villamos késziilék csak
levalasztd kapcsoloval miikddtethetd. A haldzatot ugy kell terhelésre méretezni, hogy a
berendezések feliileti hdmérséklete ne legyen tlizgyujtd hatasu.
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A berendezések ¢és védokésziilekek tervezésénél, elkészitésénél ¢és megvalasztasanal
figyelembe kell venni az elosztasra keriil6 energia tipusat és teljesitményét, a kiilsé
koriilményeket €s a szerelvények kezelését végzOk szakmai ismeretét, illetve a megkozelités
sziikségességét.

A villamos berendezések létesitésére az MSZ HD 60364-4-41:2007, MSZ 2364-100: 2004
szabvany el6irasait kell alkalmazni az épitési teriiletek kialakitasanal.

Az aramiités elleni védelmet gyorslekapcsoldson alapuld érintésvédelmi moddal kell
megoldani. A csatlakoz6 aljzatokat és az allandora kotott kézi villamos késziilékeket 32 A
névleges aramig, 100 mA hibaaramu dramvédo kapcsoloval, vagy SELV taplalassal, vagy az
aramkorok villamos elvalasztasaval, azaz mindegyik csatlakozo aljzat vagy allandora bekotott
villamos késziilék kiilon elvalaszté transzformatorrol, illetve egy kozos -elvalaszto
transzformator kiilon tekercsérdl valo taplalassal kell védeni.

Minden bejovd és minden elosztd tapellatasi egységet el kell latnia bejovd taplalas
levalasztasara és lekapcsolasara alkalmas eszkozzel.

A menekiilési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehetd legrovidebb
uton a szabadba vagy mas biztonsagos teriiletre kell vezetniiik.

Veszély esetére a munkat végzoknek lehetdséget kell biztositani valamennyi munkahely
lehetd leggyorsabb és legbiztonsagosabb elhagyésara.

A menekiilési utak és vészkijaratok szamat, méretét, elosztasat, illetve kialakitasukat az
¢épitési munkahelyek és a helyiségek méretétdl, jellegétdl, a hasznalat modjatol fliggden, az ott
tartdzkodo munkavallalok legnagyobb 1étszamabol kiindulva kell megtervezni és kialakitani.

A vészkijarati utvonalakat és kijaratokat jelzésekkel kell ellatni, a jelzéseket el kell helyezni
¢s rogziteni. A menekiilési jel: olyan biztonsagi jel, amely a kijarat, vészkijarat helyét, és az
épiileten beliil, vagy a szabadtéren — a kozlekedési (kijarati) uton — annak iranyat mutatja.

A menekiilési utaknal és vészkijaratoknal, valamint az ezekhez hozzaférést biztosito
kozlekedési utakon és ajtoknal nem helyezhetok el targyak, hogy az utakat mindenkor,
akadalyoztatas nélkiil hasznalni lehessen.

Azokat a menekiilési utakat és vészkijaratokat, ahol azok biztonsagos igénybevételéhez
vilagitas sziikséges, a vildgitds megszlinése esetére milkodd, megfeleld erdsségii
sziikségvilagitassal kell ellatni, (a lampatestekre vonatkoz6 miiszaki kovetelmények szerint).

Tliz jelzése és lekiizdése

Az épitési munkahely jellegétol, a helyiségek meéretétdl €s haszndlatatol, az alkalmazott
berendezésektdl, felszerelésektdl, az ott 1évé anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitol,
valamint az ott tartozkodd6 munkavallalok lehetséges legnagyobb létszamatol fliggden, a
munkahelyeket megfeleld szamut, a tiiz oltasara alkalmas késziilékekkel, illetve kiilon
jogszabalyok szerint tlizérzékeld, jelzo- és riasztoberendezéssel kell ellatni.

A tliz és hiba atjelz0 rendszer az MSZ EN 54-21 szerint vagy azzal egyenértékii biztonsagot
nytjté modon késziiljon.
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Kézi jelzésadokat kell elhelyezni a kiiiritési ttvonalakon, a kiliritésre szamitasba vett
1épcsdkre vezetd ajtoknal (a kiilsé vagy a belsd oldalon) és a szabadba vezetd ajtoknal, hogy
barki, aki a tlizet észleli, gyorsan €s konnyen riaszthassa a sziikséges eroket.

épiiletben, szabadtéren). Mozgasukban korlatozott személyek esetén kiilondsen figyelmet kell
forditani a kézi jelzésadok elhelyezési magassagara. Az érzékeldk elhelyezésének magassagi
korlatait az 54/2014. (X11.5.) OTSZ tartalmazza.

(Ha a jogszabdly nem hatdroz meg eloirast az érzékelére vonatkozoan, akkor a
gyartoajanlasait kell figyelembe venni.)

Gondoskodni kell a tiizoltd késziilékek, a tlizérzékelok és a riasztdo rendszerek rendszeres
ellendrzésérdl és karbantartasardl. Rendszeres 1d6kozokben azokkal megfeleld probakat kell
végezni, ¢és hasznalatukat gyakoroltatni kell.

A nem automatikus tlzoltd berendezéseknek konnyen -elérhetéeknek ¢és egyszertien
kezelhetOknek kell lenniiikk. A berendezések tarolasi helyét a kiilon jogszabalyban
meghatarozottak szerint kell jeldlni. E jeloléseket tartosan és az alkalmazasi hely jellegének
megfelel6 modon kell rogziteni.

Amennyiben a munkavallalonak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés céljabol
vagy azzal 0sszefliggésben tartozkodnia, ahol a 1égtér egészségre artalmas mérgezd anyagokat
(gézok, gb6zok, porok aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhianyos, robbandsveszélyes vagy
gyulékony lehet, a munkateriilet sajatossagait figyelembe véve a belépés elott, vagy az ott-
tartozkodas alatt kell meggy6zddni a megfeleld mennyiségli, mindségli (Osszetételll) levegd
meglétérol, az egészséges és biztonsagos 1égallapotokrol

A munkavallald nem végezhet egyediil munkat olyan munkateriileten, ahol a levegd
Osszetételebdl adoddan barmilyen veszély fennallhat. Az ilyen koriilmények kozotti
munkavégzésnél a munkavallalot folyamatosan kiviilrdl figyelemmel kell kisérni, és meg kell
tenni minden sziikséges intézkedést annak biztositdsdra, hogy amennyiben sziikséges,
azonnali hatékony segitséget kaphasson.

Hoémérséklet

A klimakornyezet kedvezdtlen hatasainak megeldzése céljabol oranként legalabb 5, de
legfeljebb 10 perces pihen6idét kell kozbeiktatni, ha a munkahelyen a munkahelyi klima a 24
°C (K) EH értéket meghaladja, valamint a hidegnek mindsiild6 munkahelyen. (EH = effektiv
homérséklet, amely méréssel allapithatdé meg. Ebben a munkavédelmi szakember
kozremiikodik.)

(A munkahely hidegnek mindsiil, ha a hdmérséklet a munkaidé 50%-anal hosszabb
id6tartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot
nem ¢éri el.)

Amennyiben a munkahelyi klima zarttéri vagy szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH
értéket meghaladja, a munkavallalok részére igény szerint, de legaldbb féloéranként védoitalt
biztosit a munkaltato. A folyadékveszteséget altalaban 14-16 °C hémérsékletli ivovizzel kell
potolni. (E célra alkalmas azonos hdmérsékletli izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek
cukortartalma az ital 4 stlyszazalékat nem haladja meg, vagy az mesterséges édesitdszerrel
izesitett.)

A hidegnek mindsiild munkahelyen a munkavallalo részére +50 °C homérsékletli teat kell
kiszolgaltatni. A munkaltatd gondoskodik a véddital és a tea elfogyasztisahoz a
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munkavallalok létszamanak megfeleld6 mennyiségben, személyenként €s egyéni hasznalatra
kiadott ivopoharakrol.

Az ¢épitési munkahelyek, helyiségek ¢&s kozlekedési utak természetes ¢€s mesterséges
megvilagitasa

A munkahelyeknek, helyiségeknek ¢s kozlekedési utaknak, amennyire az Ilehetséges,
természetes megvilagitassal kell rendelkezniiik. Ejszaka megfelelé és elégséges mesterséges
megvilagitast kell biztositani, valamint akkor is, ha a nappali természetes fény nem elegendo.
Ahol sziikséges, litéssel szemben védett, hordozhaté fényforrasokrol kell gondoskodni.

Munkaltaté — a Vallalkozoi szerzédésnek megfelelden biztositja az €pitési munkahelyeken és
az épitési munkahelyek kozlekedési utjain az alabbi kozepes megvilagitasi erOsségeket:

A Kozepe
Epitési munkahely és kozlekedési ut ozepes
megyvilagitasi er0sség

Magasépités 20 lux

A helyiségek, munkahelyek és kozlekedési utak vilagitasi szerelvényeit ugy helyezi el, szereli
fel, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak.

Az olyan helyiségeket, munkahelyeket ¢és kozlekedési utakat, ahol a munkavallalok a
mesterséges vilagitas kimaraddsa esetén veszélynek vannak kitéve, megfeleld erdsségi
sziikség-megvilagitassal latja el. E vilagitds olyan legyen, hogy a munkavallalok a kijelolt
menekiilési utak hasznalataval a munkahelyet biztonsagosan el tudjak hagyni.

Ajtok és kapuk

A felfelé nyilo ajtokat és kapukat pedig olyan szerkezettel latja el, amely a visszacsapodas
ellen kitdmasztast biztosit.

A jarmiforgalom szdmara szolgald kapuk kozvetlen kozelében megfeleld ajtot alakit kell
kialakitani a gyalog kozlekeddk részére, kivéve, ha a jarmiiforgalmat szolgdldo kapukon
biztonsagos az athaladés. Ezeket az ajtdkat feltling jelzéssel latja el.

A munkavégzés helyén a mozgéshoz biztositand6 szabad tér

A munkavégzés teriiletét olyan méretiire alakitjak ki, hogy az megfelel6 mozgasi szabadsagot
adjon a munkavallaloknak munkajuk elvégzéséhez, figyelembe véve az ott 1évo sziikséges
berendezéseket és tartozékokat is.

A minimalisan biztositand6 szabad feliilet 1,5 m2, amelybdl a szélességi méret értéke 1,0 m.

Ha épitéstechnikai okokbdl ezt a méretet nem lehet betartani, akkor a munkavallalok részére a
munkahelyiikh6z a lehet6 legkozelebb azonos méretii mozgésteriiletet kell biztositani.

Ivovizellatas
Az épitési munkahelyen dolgozokat ellatjak elegendé mennyiségii ivovizzel, ennek hianyaban

mas, alkalmas, alkoholmentes itallal. Az ivovizvételi helyeket a munkavégzési helyek
kozelében alakitjak ki.
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A munkaltatdo koteles gondoskodik ivéovizesap, illetve ivokut felszerelésérdl, valamint az
ivovizet szolgaltatd berendezés tisztan tartdsarol ¢és megfeleld karbantartasarol. Ha a
munkahelyen ipari vizszolgaltatas is van, a csapokat ,,ivoviz”, illetve ,,nem ivoviz” felirattal
¢s a kiilon jogszabaly szerinti jeloléssel latja el.

Vizvezetékes ivoviz hianyaban az ivovizrél egyéb modon kell gondoskodni. Az ivoviztartaly
kifolyojat olyan modon kell elhelyezni, hogy a tartalybdl kozvetleniil ne lehessen inni. A
munkaltaté koteles gondoskodni az ivoviztartdlyok rendszeres fertStlenitésérdl, valamint
arrol, hogy azok felt6ltése csak ivoviz mindségii vizzel torténhessen.

A munkavallalok szdmara

gondoskodik kell olyan megfelelden kialakitott zart térrdl (pl. lakdkonténerrdl), amelyben a
munkavallalok az iddjaras hatasaitol védetten, higiénikus koriilmények kozott étkezhetnek;
biztosit a munkavallalok részére olyan f6z06-, illetve étel melegitésére alkalmas felszereléseket
(pl.: mikro, kavé-, teaf6z6), amelyek a higiéniai kdvetelmények megtartdsa mellett lehetdvé
teszik ételeik elkészitését.

2.2 Kockazatértékelés

Valamennyi munkaltat6 koteles mindségileg, illetve sziikség esetén mennyiségileg értékelni a
munkavallalok egészségét és biztonsdgat veszélyeztetd kockazatokat, kiillonds tekintettel az
alkalmazott munkaeszkozokre, veszélyes anyagokra és készitményekre, a munkavéllalokat
érd terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakitdsdra. A kockazatértékelés alapjan olyan
megeldzd intézkedéseket sziikséges hozni, amelyek biztositjdk a munkakoriilmények
javulasat, beépiilnek a munkaltatdé valamennyi iranyitasi szintjén végzett tevékenységbe. A
kockazatértékelés elvégzése munkabiztonsdgi és munka-egészségiigyi szaktevékenységnek
mindsiil.

(A munkaltatd a kockazatértékelést ¢és megel6zé intézkedéseket elsd alkalommal a
foglalkoztataspolitikdért felelés miniszter rendeletében meghatdrozott 1. veszélyességi
osztalyba sorolt munkaltatonal legkésobb a munkaltatd tevékenységének megkezdésétol
szamitott hat honapon beliil, egyébként egy éven beliil, azt kdvetden indokolt esetben koteles
elvégezni, és azt évenként feliilvizsgalni. Indokolt esetnek kell tekinteni kiilondsen a
kockézatok (munkakoriilmények, az alkalmazott technologia, veszélyes anyag, készitmény,
munkaeszk6z, munkaveégzés) lényeges megvaltozasat, illetéleg 1) technoldgia, veszélyes
anyag, munkaeszkdz, munkaszervezés bevezetését, alkalmazasat. Soron kiviil kell elvégezni,
illetve feliilvizsgalni a kockazatértékelést, ha a kockazatok Iényeges megvaltozéasaval
munkabaleset, fokozott expozicio, illetve foglalkozasi megbetegedés hozhatd dsszefiiggésbe.)
A munkavédelmi hatosagi ellendrzés sordn a munkaltatonak kell bizonyitania a tevékenység
megkezdésének tényét, idépont;jat.

A kockazatértékeléseket minden alvallalkozo esetében kiilon-kiilon el kell végezni az épités
teljes folyamatara, a veszélyek ¢és veszélyeztettek felmérésére, intézkedések, hataridok
megadasaval, végrehajtasuk ellendrzésével!

A kockézatértékelés eredményét az érintett munkavallalokkal ismertetni kell. Ez megtehetd a
munkavédelmi oktatas részeként.

2.3 Munkavégzés 0sszehangolasa,

a munkavégzeés soran a munkaltatot terheli az elvégzendé munkakkal kapcsolatos irdnyitasi,
végrehajtasi, ellendrzési feladatok Osszehangolasa, a sziikséges szakmai, technologiai
utasitdsok kiadasa, a megfeleld képzettségli munkavallalok alkalmazasa, tovabbképzése, az
egészséges ¢és biztonsagos munkafeltételek biztositasa.
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A munkat ugy kell megszervezni, hogy a munkavallalo eleget tudjon tenni munkavégzési
kotelezettségének. Ehhez sziikséges példaul: a kell6 részletességii munkakori leiras atadasa, a
munkavégzés személyi, targyi feltételeinek megteremtése, a munkavégzés ésszerll iranyitasa,
a folyamatos munkavégzés biztositasa.

24  Elso6segélynyujtas

A munkaltatonak biztositja az elsdsegélynyujtasi lehetdséget, és azt, hogy a munkavallalok
koziil kiilon eldirasok szerint kiképzett €s vizsgazott, elsésegélynyujtasra kijeldlt személy
mindig rendelkezésre alljon.

Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul
lett munkavallalokat orvosi kezelésre barmikor el lehessen szallitani.

A kijelolt elsésegélynyujto
Ha az épitési munkahely mérete vagy a tevékenység fajtaja sziikségessé teszi, egy vagy
sziikség esetén, tobb elsdsegélynyu;jto helyiséget kell kialakitani.

Elsdsegélynyujto helyiség 1étesitési kotelezettsége akkor all fenn, ha az épitési munkahelyen
egyidejiileg tobb mint 50 munkavallalét foglalkoztatnak. E helyiséget jelolni kell. (Jelolése:
z061d téglalapban fehér kereszt.)

E helyiséget ugy kell kialakitani, hogy oda horddgy — a rajta fekvd sériilttel — kdnnyen
bevihet6 legyen. Az elsdsegélynyujtd helyiségeket el kell latni megfeleld elsésegélynyujtd
felszerelésekkel és berendezésekkel.

Az elsésegélynyujto felszerelések Orzési helyeit meg kell jeldlni, és azokhoz konnyli
hozzaférést kell biztositani.

Jol lathato helyen ¢€s jeloléssel fel kell tiintetni a mentdk, renddrség, tlizoltosag telefonszamat,
valamint a legkdzelebbi mentdszolgalat cimét és telefonszamat.

2.5 Munkaeszk6zok hasznalatanak altalanos kovetelményei

A munkahelyet, a munkaeszkozt, €s a technoldgiat az lizemeltetdé munkaltatonak soron kiviil
ellendriznie kell, ha az a rendeltetésszerli alkalmazads soran kozvetleniil veszélyeztette a
munkavallalo egészségét €s biztonsagat, vagy ezzel dsszefliggésben munkabaleset kovetkezett
be.

Az ellendrzés elvégzéséig annak iizemeltetését, illetve hasznalatdit meg kell tiltani. Az
ellendrzés elvégzése — a veszélyeztetés jellegétdl fiiggden — munkabiztonsagi, illetve munka-
egeészsegligyl szaktevékenységnek mindsiil.

A kéziszerszamokat évente feliil kell vizsgalni!

Az épitési teriileten csak gumiszigetelésli betap kabelt és hosszabbitokat lehet hasznalni!

Munkaeszk6z, gyartdsa, taroldsa, mozgatisa, szallitasa, felhasznalasa, {lizemeltetése a
munkavédelemre vonatkoz6 szabalyokban meghatarozott, ezek hidnyaban a tudomanyos,
technikai szinvonal mellett elvarhato kdvetelmények megtartasaval torténhet.

A munkahelyek, munkaeszk6zok kialakitasa, telepitése, hasznalata és a munka megszervezése
soran az ergondmiai szempontokat is figyelembe kell venni.
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Az egészséget nem veszelyeztetd €s biztonsdgos munkavégzés kovetelményeinek teljesitése
helyett a munkaltatd pénzbeli vagy egy¢b megvaltast a munkavallalonak nem adhat.

Munkaeszkoz kezelésére, szerelésére, karbantartdsara szolgald teriileteket az elvégzendd
miuvelethez sziikséges mértékben meg kell vilagitani.

A munkaeszkozoket a munkavallalok biztonsaga érdekében el kell latni az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzéshez sziikséges egyértelmil, konnyen észrevehetd és
a munkavallalé altal érthetd jeloléssel, illetve figyelmeztetd jelzéssel (pl. adattabla, gyarto
adatai, kezeldgombok magyar nyelvi feliratai, piktogramok).

Gondoskodni kell a karbantartasrol, az iizemeltetést megel6zé ellenérzésrol, az eszkdzok és
berendezések rendszeres ellendrzésérdl, a meghibasodasok elharitasarol;

Biztositani kell, hogy a munkavallalok biztonsdgosan bejuthassanak és tartozkodhassanak
minden olyan teriileten, amely sziikséges a munkaeszkdzzel torténé munkavégzéshez.

A munkaeszk6zok lizembe helyezése, valamint hasznélatba vétele el6tt ellendrizni kell, hogy
azok kielégitik az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés kovetelményeit,
¢s rendelkeznek az adott munkaeszkodzre, mint termékre, kiilon jogszabalyban meghatarozott
gyartdi megfeleldségi nyilatkozattal, illetve a megfeleldséget tantsitoé egyéb dokumentummal
(pl. tanusitvany).

Amennyiben kiilon jogszabdly egyes munkaeszk6zok {izembe helyezését hatdsagi
engedélyhez koti, ez a hatdsagi engedély egyenértékli a fentiek szerinti megfeleldségi
tanusitvannyal.

Ezen kovetelmények gyakorlati megvalositasahoz a munkaltaté a munkéba allaskor, illetve a
munkaeszkdz atalakitdsakor vagy Uj munkaeszkdz iizembe helyezésekor —munkavédelmi
oktatds keretében — a munkavallalét tdjékoztatja a munkaeszk6zok hasznalataval
Osszefiiggésben legalabb

a munkaeszkdz lizembe helyezésérol, hasznalatarol;

a tobbfunkcios és a cserélhetd munkaeszkdoz vagy a kiegészitd berendezés fel- és
leszerelésérdl, mukodtetésérol,

a munkaeszkdz meghibasodasi lehetdségeir6l, a munkavallaléonak a hibak elharitasaval
kapcsolatos feladatairdl;

a rendkiviili koriilmények bekovetkezése esetén sziikséges teenddkrol;

a kiilonbozd alkalmazasi célu védoburkolatokrol és biztonsagi berendezésekrol;

a munkaeszk6zok rendeltetésellenes hasznalatarol és annak kovetkezményeirdl;

a veszeélyes terek megkdzelitésérdl, az alkalmazott védelmi megoldéasokrol;

a munkavallal6 munkakorébe tartozé beallitasi feladatokrol,

a munkaeszk6z hasznalatdhoz sziikséges egyéni véddeszk6zok és  hasznalatuk
kovetelményeirdl;

a munkaeszkoz tizemeltetésébdl adddo helyi sajatossagokrol.

2.6 Egyéni véddeszkozok biztositasa
A munkaltatonak a munkavégzés koriilményeihez igazodd, illetve az azzal Osszefiiggd
veszélyek figyelembevételével megfeleld munkaeszkozoket, egyéni véddeszkozoket kell

biztositani a munkavallalok részére munkakorik, beosztasuk szerint.

Az egyéni védoeszkozok beszerzésénél, illetve hasznalatba vételekor ellendrizni kell, hogy az
rendelkezik-e EK-megfelel6ségi nyilatkozattal, illetve EK-tipustanusitvannyal!
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Az egyéni védbeszkozt az ilizemeltetdé munkaltatonak soron kiviil ellendriznie kell, ha az a
rendeltetésszeri alkalmazas soran kozvetleniil veszélyeztette a munkavallaldo egészségét €s
biztonsagat, vagy ezzel 6sszefliggésben munkabaleset kovetkezett be.

Az ellendrzés elvégzéséig annak hasznalatat meg kell tiltani. Az ellendrzés elvégzése — a
veszélyeztetés jellegétdél fliggben — munkabiztonsagi, illetve munka-egészségligyi
szaktevékenységnek mindsiil.

Epitési munkahelyen fejvédé sisak viselése kotelezo. Kivételt képeznek a targyak leesésétol
nem veszélyeztetett, belsé munkahelyen végzett szakipari €s irodai munkak.

Amennyiben meghatarozott leesés elleni védelmet nem lehet kielégitden biztositani, akkor a
munkavallal6 a munkat csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgétld
hasznalataval végezheti. Ilyen esetben eldzetesen ki kell alakitani vagy jeldlni azokat a
teherhordé szerkezeteket, ahova a munkavallalé a véddeszkozt megfeleld biztonsaggal
rogziteni tudja.

A zuhanas elleni védelem céljara hasznalt egyéni véddeszkdzt — a gyartd elbirasainak
megfeleléen — a vonatkozd szabvanyra figyelemmel a meghatarozott vizsgalatoknak kell
alavetni, ha azzal a munkavallalé mar zuhant.

Azoknal a munkékndl, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennall, a
munkavallalot automatikusan felfijodé mentdmellénnyel is el kell 1atni.

Az egyéni védOeszkozok juttatisanak rendjét* irasban kell meghatarozni, melynek
alkalmazaséért a munkahelyen felelds:

2.7  Egyéb munkahelyi kdvetelmények
Kozlekedbutak — veszélyes teriiletek

A kozlekeddutak — veszélyes teriiletek kialakitdsdnal a kdvetkezd eldirasoknak tesznek eleget
valamennyi az épitési teriileten munkat végzok:

A munkahelyekhez vezet utakat, a jarmtforgalom szdmara megnyitott kozlekedési utakat
ugy alakitjak ki, hogy azok megfeleld teherbirastiak, a rajtuk lebonyolddd kozlekedési és
szallitasi feladatok szempontjabdl elegendd szélességlick, lyukaktol, godroktdl mentesek
legyenek, ¢és feleljenek meg a kiilon jogszabalyokban meghatarozott egyéb
kovetelményeknek.

A munkavégzés helyszinének megkozelitését ugy oldjak meg, - amennyiben ez csak
szintkiilonbség athidalasaval biztosithatd -, hogy az a biztonsagos kozlekedés kovetelmeényeit
kielégitse.

A munkahelyeknek ¢és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktdl és épitési
anyagmaradéktol mentesnek kell lennitik.

A munkahelyeket és a kozlekedési utakat tigy alakitjak ki, hogy azok a lehulld targyaktol
védettek legyenek.

Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben tarolnak, hogy az a munkat és a
biztonsagos kozlekedést ne zavarja, a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

Ha a kozlekedd utakon széllitéeszkozt hasznalnak, a gyalog kozlekeddk részére megfeleld
biztonsagi tavolsagot kell kialakitani, vagy véddszerkezetet kell felszerelni.

Az utakat egyértelmiien kijeldli, azok allapotat rendszeresen kell ellendrzik, illetve azokat
megfelelden karban tartjak.

Mvt51§ (2) Ahol veszély fenyeget, egyediil munkat végezni nem szabad, az ilyen helyre csak
specialis oktatadsban részesiilt munkavallalok 1éphetnek be.
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Megfeleld tavolsagot hagynak a jarmiiforgalomra szolgalo utak, az ajtok, a kapuk és a gyalog
kozlekedOk részére szolgald atjarok, folyosok €s 1épcsdhazak kozott. A beépitett erdgéppel
rendelkez0 jarmiivek €s szallitoeszkozok kozlekedési utjait gy kell kialakitani, hogy azok az
ajtoktol, kapuktol, atjaroktol, 1épcsokilépoktdl legalabb 1,00 méterre vezessenek el.

Ha az ¢épitési munkahely egyes teriileteire a belépés korlatozott, azokat elkeritik, a belépési
engedéllyel nem rendelkezdk belépésének megakadalyozasara.

Megfeleld intézkedéseket tesznek a veszélyes teriiletekre valdo belépésre feljogositott
munkavallalok védelmére.

A veszélyes teriileteket jol lathatoan megjelolik.

Az Mvt. 54. §. (1) bekezdésében meghatarozott altaldnos és 49. §. (1) bekezdésében leirt
személyi feltételek mellett kiilondsen meg kell valositani az alabbiakat:

az épitési munkahelyen rendet és tisztasagot kell tartani.

Biztositani kell az egyiittmiikodést a munkaltatok €és az 6nallo vallalkozok kozott az épitési
munkahely ¢és a kornyezetében 1év6é ipari  tevékenységek  kolcsOnhatasainak
figyelembevételével.

A munkavégzés helyének meghatarozasakor figyelembe kell venni annak elérhetdségét, a
fentieknek megfeleléen meg kell hatarozni a kozlekedési utakat vagy a kozlekedési zonakat:
Az illetéktelen személyek ¢épitési munkateriiletre torténd belépését elkeritéssel kell
megakadalyozni, és tablak elhelyezésével fel kell hivni a figyelmet ,EPITESI
MUNKATERULET! IDEGENEKNEK BELEPNI TILOS!”

Az épités kivitelezésével kapcsolatos szallitasi itvonalakat alkalmassa kell tenni a gépek,
nagyméretli szerkezetek biztonsagos szallitasara.

Sziikség esetén biztositani kell a kdzlekedési és anyagtarold utak megfeleld kivilagitasat.

Az ¢épitkezés hatokorében 1€évé személyek, és a gyalogosok védelmét a biztonsagos
kozlekedése érdekében a védeni kell a kovetkezOkkel: munkateriiletet elkeritésével,
folyamatosan el kell végezni az tUtvonalak tisztitasat, csiszasmentesitését, jarda feletti
védotetd elhelyezése az esetleg leesd targyak ellen,

2.8 Hegesztomunkahelyen hegeszt6 tevékenységet csak akkor szabad végezni, ha az kielégiti
a hegesztési Biztonsagi Szabdlyzat kovetelményeit és a hatdlyos kornyezetvédelmi,
egeészseégligyl, kémiai, egyeb biztonsagi €s tlizvédelmi eldirasokat.

A munkaltatobnak gondoskodni kell, a biztonsagos iizemeltetésrdl, munkavallalok
egeészsegveédelmérdl, belépés esetleges korlatozasardl, minimalis 1étszam meghatdrozasarol,
személyi véddeszkoz juttatasrol, kollektiv véddeszkdzok hasznélatardl, hegesztoberendezések
biztonsadgos allapotarol, kozds légtérben torténd hegesztés biztonsagos feltételeinek
megteremtésérdl, megfeleldség tandsitasara vonatkozd kovetelmények érvényesitésérol,
hegesztés sordn keletkez6 meérgezd gdzok, gdzok, fiist és porrészecskék elleni védelemrdl,
veszélyes koriilmények esetén irdsban meghatarozni a feltételeket.

Kornyezeti hatds, munkavégzés biztonsaga, egészségkarositd hatas megeldzésével, rendkiviili
helyzetben a vesz¢ly elharitasaval kapcsolatos kovetelmények biztositasa

A hegesztd koteles a jelen szabdlyzat eldirdsain tul az altaldnos és a helyi munkavégzésre
vonatkoz6 munkavédelmi kdvetelményeket, valamint a hegeszté berendezésre vonatkozo
gyartoi hasznalati utasitasban foglaltakat betartani.

A hegesztd koteles a munkahelyet, a munkaeszkdzoket, az egyéni véddeszkdzoket,
munkakezdés el6tt sziikség szerint kdzben is ellendrizni.

Hegesztést onalldéan végezhet, aki betoltotte a 18. életévet, iddszakos orvosi vizsgalattal,
hegeszt6i képesitéssel és tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezik.

Ha az eldirt levegdtisztasagi értékek a hegesztd 1€gz6 zondjaban természetes szelldztetéssel
nem biztosithatok, akkor helyi elszivast kell alkalmazni.
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Az elszivo berendezést ugy kell elhelyezni, hogy a hegesztd ne keriiljon az elszivas utjaba.
Hegesztdanyagok felhasznalasa soran képzodé fiist és gazemisszié megitélésé¢hez az adott
anyagra vonatkozo Biztonsdgi Adatlapot kell alapul venni. A hegeszt6k altal hasznalt
védoruhanak szabad mozgast, de ezzel egyidejiileg megfeleld szigetelést is kell biztositania a
szikrakbol a hegesztés soran jelentkezd frocskolésbdl szarmazo €gés, illetve a sugarzas ellen.
Tobbtipust munkaruha az Ul sugarzas ellen is véd, amely a béron égési sériilést, esetenként
borrakot okoz.

Tuzallosaga és tartdssaga miatt a gyapji alapanyagu véddruha ajanlott a szintetikus (amely hé
hatasara megolvad) vagy a pamut alapanyaguval szemben, hacsak ez utdbbit kezeléssel nem
teszik langallova. A védoruhat lehetdség szerint zsir- és olajmentesen kell tartani, mert ezek
az anyagok oxigén jelenlétében ellendrizhetetleniil égnek. Keriilni kell a ruhaujj és a
nadragszar felhtizodéasat, mert a szikra vagy a forrd fém sériilést okozhat a fedetlen testrészen.
A nadragot ra kell hajtani a bakancsra és nem beledugni, hogy semmi ne eshessen a
bakancsba. Ajanlatos bor alapanyagt, magas szaru, acéllal boritott sarku bakancs viselése

2.8.1 A nyomasproba megkezdésének feltételei

a csatlakoz6 vezeték €s a fogyasztoi vezeték készre szerelt allapota,

az Osszes kotés legyen hozzaférhetd és festéstol, takardstdl mentes,

valamennyi beépitett tartozék és kotés feleljen meg a kivitelezésre alkalmasnak
mindsitett tervben eldirt feltételeknek,

a nyomdsproba idOpontjdban elvarhatd tartalmi megvaldsuldsi dokumentacio (ld.
7.8. sz. melléklet) kivitelezd 4altal engedélyes részére torténd atadasa,

engedélyes tervtdl tortént eltérés esetén az eltérés jogossaganak, miiszaki-biztonsagi
szempontbol megfeleldségének, és a kivitelezett allapothoz tortént hozzajarulasok
dokumentalt igazolasa.

YV V. VYVVYV

A szilardsagi és a tOomorségi nyomdsproba értékét, idOtartamdt ¢és a szilikséges
miiszerezettséget a tervezo altal a miszaki leirasban meghatarozott modon kell biztositani.
A szilardsagi és tOmorségi nyomasproba levegdvel, vagy semleges gazzal végezhetd el
A szilardsagi vizsgalat elézze meg a tomorseégi vizsgalatot.
A nyomasproba soran keriilni kell minden hirtelen nyomdasndvekedést a vizsgalt
létesitményben. Meglévd vezeték rendszer bdvitéseként épiilt csdvezetékeket is szilardsagi és
tomorségi nyomasprobéanak kell alavetni.
A meglévd és annak bdvitéseként megépiilt vezetékek Gsszekotd hegesztési varratat, vagy
mas Osszekotd elemét, szerelvényét (haszon gazzal) csak tomorségi probanak kell alavetni.
A nyomasprobarol jegyzdkonyvet kell felvenni.

A jegyzO6konyvnek tartalmaznia kell:

a nyomasproba helyét €s idOpont;jat,

a létesitmény megnevezését és fobb adatait, a "D" terv azonositojat,

a nyomasproban résztvevd személyek nevét,

a miiszerezettségre vonatkozé adatokat,

a nyomasproba kezdetén ¢és végén mért adatokat, amelyek a nyomadsproba
mindsitéséhez sziikségesek és indokoltak,

» anyomasproba mindsitését.

YVYVYYVYV

Szilardsagi nyomasproba

Ertéke nem haladhatja meg a tervezési nyomast. Sziikséges és indokolt esetben a csatlakozd
vezeték ¢és/vagy fogyasztdéi berendezés egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a
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megvalasztott vizsgald nyomast, a vizsgalat iddétartamara ki kell szerelni, vagy ki kell
szakaszolni.

2.8.2 Gépi kézi anyagmozgatas

A anyagok mozgatdsanal a megkezdése el6tt, meg kell gy6zédni a szallitandd anyagok,
targyak csomagolasi mddja illetéleg mozgatasa nem veszélyezteti a dolgozok testi épségét.
Szallitast végezni csak olyan utvonalon szabad, ahol az akadalymentesség biztositott.
2/1972. (MK 6.) KPM rendelet 4.11.9. Azoknal az anyagmozgatdsi munkaknal, illetve
eszk0zoknél, ahol a kézsériilés veszélye fennallhat, gondoskodni kell a kéz védelmérdl.

Nem szabad figyelmen kiviil hagyni, hogy a sériilések elkeriilése érdekében fontos
felismerniink, a hasonld feladatok végzése kozben is gyakran véltozoak a koriilmények ¢€s
éppen ezek a kiilonbségek okoznak altalaban gondot.

Igy a kézi anyagmozgatast, teheremelést végzé munkavallalok szaméra tartott munkavédelmi
oktatas alkalméval mindenképpen ismertetni kell a valtozo koriilményeket, azok azonositasat
¢s az elkeriilésiik érdekében elvégzendo teenddket.

A sériilés, az egészségkarosodas kockéazatdnak csokkentése érdekében javitani a
munkavégzési hely elrendezését a nagyobb hatékonysag érdekében, csokkenteni a csavard €s
hajolé mozdulatok szamat, elkeriilni a padloszintrdl torténd felemelést és a vall f6l¢ emelést,
kihagyni a tavoli teherhordast, elkeriilni az ismétlédé mozgatast, a feladatok valtogatasaval
pihentetni a kifaradt izomcsoportokat.

Kézi anyagmozgatas egészségiigyi artalmai, tizikai erdkifejtés tul megerdltetd

munka csak a torzs elforditasaval végezhet6, a teher hirtelen elmozdulasa

ha nem keriilhet6 el, hogy eldrehajolt helyzetben torténjen az emelés.

Hatsériilés kockazata, fizikailag alkalmatlan az adott tevékenység elvégzésére

munkavégzésre alkalmatlan ruhézat, labbeli, vagy mas személyes targyat visel

nem rendelkezik megfeleld ismeretekkel. Hat és deréktdji mozgésszervi megbetegedések, a
gerinc melletti lagyrészek izmok sériilései (huzddas, szakadas, bevérzés) porckorong
sériilések, magas nem egyenletes terhelés esetén Sériilés kockazatat noveli, tal nagy vagy
nehéz megfogni, megtartani az anyagot

mozgatasa csak a torzs elforditasaval lehetséges. Munkakornyezet, kevés hely, a terhet valtozo
szinteken kell mozgatni, a 14b szilardan nem tadmaszthat6 meg a padlozat egyenetlen, csuszik,
hémeérséklet, paratartalom

2.8.3 Az emel6gép lizemeltetés biztonsaga

Koteles gondoskodni a jelen szabalyzatban, a vonatkoz6 nemzeti szabvanyokban, valamint az

emeldgép dokumentacioban foglaltak végrehajtasardl; tizembe helyezésérdl, a teherfiiggesztd
eszk6zok haszndlatba vételérdl, rendeltetésszerli hasznalatar6l, biztonsagos allapotanak
megOrzésérdl, az idészakos vizsgalatrol és a karbantartas szakszerli és rendszeres elvégzésérdl
gondoskodni; az emelégép a teherfliggesztd eszk6z minden, az ¢ szabalyzatban, illetleg a
nemzeti szabvanyok szerinti okmdanyat az emeldgép, illetdleg a teherfliggesztd eszkoz
kiselejtezéséig koteles megdrizni  kiilondsen: az iddszakos vizsgalatok eredményeit,
dokumentalasat, a karbantartasi munkak, a fodarab-, a kotél-, a horog- és a lanccserék elGiras
szerinti bizonylatait, tanusitvanyait, emeldgép naploit. Az egymiibizonylatu teherfiiggesztd
eszk6zok bizonylatait; szereldi nyilatkozatot.

crcr

naprakészen vezetni és azokat az emel6gép selejtezéséig megorizni, az emeldgép hasznalati
utasitdsa - az emeldgép kiselejtezéséig - az emeldgép kezeld rendelkezésére alljon, az
litemterv szerinti iddszakos vizsgélatok és a javitdsok idejére az emeldgép lizemeltetését
felfiiggeszteni, gondoskodik arr6l, hogy az emeldgép kezeld a vonatkozo jogszabaly szerint
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képesitett személy legyen, az emelés iranyito €s a kot6z6 a munkéjahoz sziikséges ismereteket
elsajatitsa, Minden emeldszerkezeten ¢€s tartozékon fel kell tiintetni a maximalis teherbirasi
érteket.

Emeldgépet 6nalloan az a személy kezelhet, aki 18. életévét betdltott, vagy szakmunkas, a
feladat elvégzésére a vonatkozo jogszabaly’ szerint elézetes és idészakos orvosi vizsgalat
alapjan alkalmas, rendelkezik az emeldgép kezelésére allamilag elismert szakképesitéssel €s a
helyvaltoztatasra is képes emel6gép esetében - ha azt maga vezeti - az ahhoz sziikséges
vezetdi engedéllyel.

2.8.4 Munkavégzés, aknaban, csatornaban, arokban

Az aknakban, a csatorndkban ¢és az arkokban munkét végezni csak akkor lehet, ha a
munkavégzés megkezdése elott a munkaveégzeés iranyitdja meggydzodott arrdl, hogy ott gdzok
vagy egyéb veszélyes anyagok nem képzdodtek; vagy képzddnek, de ezek a munka soran
felhasznalt anyagokkal vagy eszkozokkel reakcioba 1épve nem veszélyeztetik a
munkavallalok egészségét. A csatorndkban és az akndkban végzendd munka esetén a
munkavégzés irdnyitdjanak meg kell hatdroznia, és a munkét végzokkel ismertetnie kell a
helyi adottsagoktol fliggd, sziikséges biztonsagi eldirasokat. A csatorna, illetve akna
lejaratandl biztositani kell figyeld személyek jelentélét, akik a bent tartozkoddkkal kapcsolatot
tartanak. A kapcsolattartas torténhet radid, vagy erre alkalmas egyéb elektronikai berendezés
utjdn. A kapcsolattartas torténhet kozvetlen beszéddel is abban az esetben, ha a munkat
végzOk nem tavolodnak el olyan tavolsagra a figyel6 személytdl, hogy a kommunikécio
lehetetlenné valna beszéd, illetve fényjelzések Utjan. A figyeld személy nem hagyhatja el azt a
helyet, amelyet szamara kijeldltek. Biztositani kell, hogy veszEly esetén a figyeld személy a
sziikséges segitség igénybevétele érdekében a legrovidebb idon belill intézkedni tudjon.
Biztositani kell, hogy megfeleld nagysagu és szamu bebuvo nyilas alljon rendelkezésre a
munkavégzés idején, hogy veszély €s/vagy baleset esetén a sziik teret mindenkor gyorsan el
lehessen hagyni, és a balesetet szenvedettet ki lehessen menteni.

A sziikséges buvonyilasok szdma és mérete
A sziikséges nyilasokA nyilas legkisebb
szama mérete

, 2
legalabb 2, lehet§leglegalabb 0,30 m™ egy

Altalanos zart tér mindkét végén szélesség  legalabb

400 mm
3  mmél  kisebb 050 m2  egy
belmagassagi legalabb 1 szélesség  legalabb
helyiség 500 mm
. 0l 0,50 m2, e
gjnrtker tarold Vagylegalébb 1 sz¢lesség legalégg
600 mm

Zart  tarold  vagylegalabb 1 ¢éslegalabb 400 és 500
bunker, ha a térfogatalegaldbb 1 szelldztetbmm legalabb 100 és
Kisebb mint 10m3  nyilas 200 mm

A bebuvo nyilasok kornyékét eltorlaszolni tilos! Azokban a munkaterekben, ahol ismeretlen
gaz jelenlétével kell szamolni, a helyiségeket at kell szelldztetni, vagy levegd befuvassal a
gazkoncentraciot a megengedett érték ala kell csokkenteni. A helyiséget méretétdl és az ott-
tartozkodok szadmatdl fliggben szelldztetni kell. Ennek keretében biztositani kell, hogy a
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helyiségben folyamatosan legalabb 17 térfogat% oxigén rendelkezésre alljon A
gazkoncentracid értékét ismert gazok esetében mérni kell. Tiszta oxigént beftyni tilos!
Amennyiben a szell6ztetés, illetve az atlevegdztetés nem biztosithato, akkor izolacids (zart
rendszerll) 1égzésvédd késziiléket kell haszndlni. A munka elvégzésére gyakorlattal
rendelkez6 munkavallalokat kell kivalasztani, akikkel ismertetni sziikséges az dket fenyegetd
veszélyeket. A munkavallalokat a sziikkség esetén megteendd védelmi ¢és mentési
intézkedésekre ki kell oktatni. Amennyiben tobb csoport végzi egyidejlileg a munkat, eldre
kijelolt személyek feleldsek annak koordinalasaért. A munkavégzés iranyitoja a sziik térbe
torténd beszallas elott koteles meggy6zddni arrdl, hogy a munkavallalok a sziikséges egyéni
védoeszkozokkel fel vannak szerelve. A biztonsagi intézkedések megvaldsitasaért a
munkavégzes teljes idOszaka alatt a munkavégzes irdnyitoja a felelds.

2.8.5 Veszélyes anyagok és készitmények

Meg kell hatarozni a munkahelyek kémiai biztonsagéaval 0sszefiiggd szabalyokat, ideértve a
veszélyes anyagok és készitmények, a foglalkozédsi eredetii rakkeltok egészségkarositd
hatasanak megeldzésére vonatkoz6 eldirasokat is.

Az ¢épités kivitelezés soran felhasznalt kémiai anyagok a kovetkezok: mész, cement,
adalékanyagok (fagyasgatlo).

A felhasznalt kémiai anyagokrol kockéazatértékelés kell késziteni, meghatdrozni a
munkavégzés szabdlyait és a biztositando egyéni véddeszkozoket.

Az épités kivitelezésnél hasznalt a veszélyes anyagok, készitmények és veszélyes hulladékok
kezelési és eltavolitasi szabalyainak meghatarozasakor alkalmazni kell:

a felhasznalt veszélyes anyagokrol és  veszélyes  készitményekrdl — készitett
kockéazatértékelésben eldirtakat;

a munkavégzés szabalyait;

¢s a biztositandd egyéni védoeszkozoket.

Az anyagok térolasi teriileteit el kell hatarolni, el kell véalasztani, biztositani kell szabalyos
tarolasukat, kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra és készitményekre.

Az illetéktelen személyek ¢épitési munkateriiletre torténd belépését elkeritéssel kell
megakadalyozni.

Biztositani kell hogy az ¢épiiletszerkezeteket, az anyagokat, a késziilékeket és a
munkaeszkozoket, rakodni, szallitani és raktarozni csak akkor szabad, ha azok leborulas,
feldolés, elcsuszas, leesés ellen megfelelden biztositott, illetve biztositani kell, hogy az
anyagokat olyan mennyiségben helyezzék egymasra, hogy a rakat allékonysadga megfeleld

legyen.

Kor keresztmetszetli oszlopok, a csovek €s a hasonld formdju anyagok elgordiilés ellen
rogzitettek legyenek.

Omlesztett anyagok elhelyezésénél biztositani kell, hogy azok ne keriilhessenek anyagok a
kozlekedési utakra.

A csomagolt és rakoddlapokon elhelyezett anyagok mozgatasa, szallitdsa elétt a csomagolas
biztonsagarol, megfeleld allapotardl meg kell gy6zddni.

A szallito jarmi ki-, illetve berakodéasa csak a jarmii teljes megéllasa, valamint a biztonsagos
rogzitése (rogzito-fek, ekelés) utan torténhet.

Hulladékkezelés

Meg kell allapitani az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék
tarolasanak, elszallitdsdnak a szabalyait.

Bontaskor, szerkezet épitéskor:
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Ki kell jel6lni a tormelékek, deponidk helyét.

Biztonsdgosan tarolhatoak legyenek a bontott anyagok a munkateriletrél torténd
elszallitasaig.

Megfeleld kozlekedési utakat kell kijeldlni a kibontott anyag elszallitasahoz.

Rendszeresen és folyamatosan el kell végezni az Gitvonalak tisztitasat, csuszas mentesitését.
Szogteleniteni kell a kibontott zsaluz6 anyagokat.

Megfelelé munkatereket kell biztositani a gépek biztonsagos telepitéshez, és rendszeres
tisztitasukrol gondoskodni kell.

Sziikség esetén biztositani kell a megfeleld kivilagitast a munkateriileten.

Az ipari és kommunalis hulladékok, valamint az épitési tormelék tarolasakor, elszallitasakor
igyelni kell arra, hogy az épitkezés soran keletkezett kommunalis hulladékot, épitési
tormelékeket csak konténerekben szabad tarolni, az arra kijeldlt helyen.

Elszallitasukrdl az épitési vallalkozo koteles gondoskodni.

Gondoskodni kell a karbantartasrol, az tizemeltetést megel6z6 ellendrzésrél, az eszkdzok és
berendezések rendszeres ellendrzésérdl, a meghibasodasok elharitasarol.

A kivitelezési tervben meg kell hatarozni az elektromos szekrények tipusat, helyét,
terhelhetdségét, az érintésvédelem modjat és megoldasait.

Az ¢épités kivitelezésnél hasznalt gépek berendezések hasznalata csak munkavédelmi
szempontl feliilvizsgalattal és EV feliilvizsgalattal torténhet.

Biztositani kell a villamos vezetékek mechanikai védelmét.

Rendszeresen at kell tekinteni a munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett
elvégzési idejét és modjat, (1. sz. tablazat), illetve az organizécids tervet sziikség szerint
modositani kell a munkak elérehaladasahoz, illetve a koriilmények valtozasahoz igazodva. (2.
sz. tablazat)

1. sz. tablazat:
A munkafolyamatok, illetve munkaszakaszok tervezett elvégzési ideje és modjai

Munkafolyamat, Tervezett elvégzési | Munkavégzés modja Felel6s
munkaszakasz 1d6 megnevezése
megnevezése

Az organizacios terv modositasa

Cp
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Modositas leirasa: Felel6s megnevezése Végrehajtast
¢s a modositas ellendrz6

végrehajtasanak megnevezeése:

tervezett idépontja:

2.8 Tisztalkodo- és mellékhelyiségek, 61t6z0k és 6ltoz0szekrények biztositasa

A munkavallalok részére megfeleld 6lt6z6t kell biztositani, ha a munkavégzéshez kiilon
munkaruhdt vagy védéruhat kell viselniiik és — egészségligyi okok miatt vagy a
munkavallalok korara, nemére tekintettel — nem varhato el téliik, hogy mashol 6ltézzenek at.

Az 6ltozOknek konnyen megkozelithetonek és megfeleld méretiinek kell lenniiik, azokat
iil6helyekkel kell ellatni.

Az 0ltozoket olyan berendezéssel kell ellatni, amely biztositja, hogy valamennyi
munkavallald6 a munkaruhajat, egyéni véddeszkdzeit megszérithassa, valamint a sajat
ruhazatat és személyes targyait a munkavégzés idotartama alatt elzarva tarthassa.

Amennyiben a korilmények (pl. veszélyes anyagok, nedvesség, szennyezddés) azt
megkivanjak, lehetévé kell tenni a munkaruhdnak ¢és az egyéni véddeszkozoknek a
munkavallal6 sajat ruhdjatol és ingdsagaitol elkiilonitett helyen vald Orzését.

Az 01t6z0 alaptertiletét uigy kell kialakitani, hogy az ott 6lt6z0 munkavallalok egymast ne
akadalyozzak.

Oltozészekrényenként legalabb 0,50 m? szabad alapteriiletet kell biztositani.

Az 8ltozéshez széket vagy padot kell biztositani. Az 61t6z6 minimalis alapteriilete 6 m?.

Az 0ltozoket nok és férfiak részére el kell valasztani, illetve elkiilonitett hasznalatukat
biztositani kell. 10 f6 munkavallal6 alatt — megfeleld szervezési intézkedések kialakitasaval és
megtartasaval — néi-férfi k6zos, de nem egy idében hasznalhato 61t6z6t lehet kialakitani.

Zuhanyozok és mosdasi lehetdségek

Amennyiben 10 vagy tobb munkavallalo két hétnél hosszabb ideig végez egyidejiileg munkat,
akkor a munkaltatonak mosdohelyiséget kell biztositani a résziikre. E kotelezettségnek nem
kell eleget tenni akkor, ha a munkaltaté a munka befejezése utan biztositja a munkavallalok
olyan kozponti telephelyre torténd visszajutasat, ahol a megfeleld tisztalkodasi lehetdségek
fennallnak.

A mosdohelyiségben 5 f6 munkavallalonként falimosdot, 20 munkavallalonként 1 zuhanyozot
kell hideg, illetve meleg folyo vizzel kialakitani. A mosdohelyiséget szelldztetni, vilagitani €s
fiiteni kell. A biztositandd homérséklet 21 °C.
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A munkavallalok részére megfeleld szamu, alkalmas zuhanyozérol kell gondoskodni, ha a
munka természete vagy egészségi okok azt megkovetelik.

A ndk ¢és férfiak részére kiilon zuhanyozokat vagy a zuhanyozok elkiilonitett haszndlatat kell
biztositani.

A zuhanyoz6 megfeleld méretii legyen ahhoz, hogy valamennyi munkavallalé szamara
lehetové tegye a higiéniai kdvetelményeknek megfeleld tisztalkodast.

A zuhanyozokat hideg és meleg folyd vizzel kell ellatni.

Intézkedéseket kell tenni a ndk és férfiak szamara kiilon mosdok vagy ezek kiilon
hasznalatanak biztositasara, ha személyi-ing6sagi okok azt sziikségessé teszik.

Ahol a zuhanyozok vagy mosdok elkiilonitettek az 6ltoz6helyiségektdl, kozottik kényelmes
osszekottetést kell biztositani.

[llemhelyek és kézmosok

A munkahelyek, pihendk, o6lt6z0k ¢és zuhanyozok vagy mosdok szomszédsdgaban a
munkavallalok részére elkiilonitett helyiségben, sziikséges szamban kézmosoval ellatott
illemhelyet kell biztositani.
Intézkedéseket kell tenni a nék és a férfiak részére kiilon illemhelyek vagy ezek kiilon
hasznalatanak biztositasara.

Valamennyi épitési munkahelyen, illetve annak kozvetlen kozelében legalabb egy beliilrol
zarhat¢ illemhelyet kell biztositani.

Ha a munkaltato az épitési munkahelyen 15 {6 feletti 1étszamot folyamatosan foglalkoztat,
elegendd szamban illemhelyet, vizeldét és kézmosasi lehetdséget kell biztositania.

Abban a helyiségben, ahol ezeket elhelyezték szellztetést, vilagitast, rendszeres takaritast,
illetve az oktober 15. és aprilis 15. kozotti idészakban fiitést kell biztositani.

Pihendk, illetve tartdozkodok

Ahol a munkavallalok biztonsdga vagy egészsége — kiilondsen az elvégzett tevékenység
tipusa, a munkavallalok szama, valamint a hely tavoli jellege — azt megkivanja, gondoskodni
kell a munkavallalok szdmdara konnyen elérhetd pihendhelyiségekrdl, illetve tartézkodorol.

A pihendknek, illetve tartozkodoknak megfeleld nagysaghiaknak kell lenniiik, és azokat fel
kell szerelni a munkavallalok szdmanak megfeleld konnyen tisztithato asztallal s székkel.
Amennyiben ilyen nem 4ll rendelkezésre, gondoskodni kell olyan helyiségrol
(létesitményrdl), amelyben a munkavallalok a munkasziinetekben tartozkodhatnak.

A pihend, illetve tartdzkodo legalabb 2,2 méter belmagassagl legyen, azt nyithat6é ablakkal
kell ellatni.

A pihendkben, a tartozkodokban intézkedéseket kell tenni a nemdohdnyzok védelmére, a
dohanyfiist okozta artalom elleni védekezésre.

3. Biztonsagi eldirdsok a szerkezetépitd munkateriiletre*

Leesés elleni védelem:

Kivonat a 4/2002. (11. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendeletbdl, amely az épitési
munkahelyeken €s az épitési folyamatok soran megvalositandé minimalis munkavédelmi
kovetelményeket irja eld.

Cp
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A leesés elleni védelmet méretezett és megfelelden rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas,
haromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztaskozli, labdeszkaval, kozépdeszkéaval, valamint
korlattal, illetve ezekkel egyenértékii védelmet nytjté megoldassal kell biztositani.

Az allvanyok szilardak, elegendéen magasak, és legalabb egy labdeszkaval, egy
kozépdeszkaval és egy korlattal rendelkezonek kell lennie.

Védohalo, illetve védoracs alkalmazasa esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem
haladhatja meg.

Magasban a munkat megfeleld ¢és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv miiszaki védelem
biztositasaval (pl. emeldplatod, védohalod, véddracs, mobil szereldallvany) kell végezni.

Ha a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazdsa nem lehetséges, a munkat
végzo részére a magasbol vald lezuhands megeldzésére kialakitott egyéni véddeszkozoket kell
biztositani (testhevederzet).

Allvanyelemek kovetelményei:

Az allvanypadozatok 48 mm vastag allvanypallobdl, szabvanyos deszkatablabol, vagy
terhelhet6ség ¢€s allékonysadg szempontjabol ezekkel egyenértékii fabol vagy fémbol
késziilhetnek.

Az allvanypadozat sz¢élességi méretei a kovetkezdk legyenek:
keretes fémallvanyok esetében legalabb az adott tipust allvanykeret teritési szélesség

Korlat, kozép- és 1abdeszka munkavédelmi kovetelményei:

A 2,0 m-nél magasabb munkaszinteket, hidszerlien kiképzett atjarokat, feljarokat, 1épcsoket
haromsoros védoékorlattal kell ellatni.

A feljarok korlatjait 1,0 m feljaromagassagtol, a 1épcsokét pedig az induld foktol kezdve kell
felszerelni.

Epitési atjarok

A hidszertlien kialakitott személyi atjarok kovetelményei
egyiranyu kozlekedés esetén legalabb 0,60 m-t
kétiranyu kozlekedés esetén pedig legalabb 1,0 m szélességet

FONTOS!
Ha az atjaré szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarot labdeszkaval
ellatott 1,0 m magas kétsoros korlattal kell ellatni.

Epitési 1épcso:
Az ideiglenes 1épcsd egyiranyl kozlekedés esetén 0,6 m széles
A lépcsdt 1,0 m magas, kétsoros korlattal és labdeszkaval kell ellatni

A zsaluzashoz hasznalt allvanyok, munkaszintek:

Védokorlatokkal kell felszerelni (szintkiilonbség a kdrnyezethez viszonyitva 2 m-nél nem
lehet nagyobb)

Védokorlatjai szilardsagilag megfeleléek legyenek

Igénybe vételénél biztonsagos a fel- €s lemaszas

Homlokzati allvany(ok):
munkavédelmi lizembe helyezésének elrendelése irasban torténjen.

Szemrevételezésénél az allvanyon a kovetkezdket kell megvizsgalni
Megfeleld alapozasat
Kikotései a tervnek (technoldgiai utasitasoknak) megfelelnek
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Védokorlatjait elhelyezték

Villam elleni foldelését elkészitették.

Le ¢és feljaroi biztonsagosan vannak-e kialakitva.

Belsd sikja a homlokzattdl 30 cm-nél kisebb tavolsagra.

Bels6 sikjaban, ha az a homlokzattol 30 cm-nél nagyobb tavolsagra van, elhelyezték-e
a védokorlatokat.

Jardpalloi (munkaszintjei) megfeleloek.

Munkaallvanyokat csak a munkaltatd altal kijelolt, megfeleld képesitéssel és szakmai
gyakorlattal rendelkezé személy kozvetlen irdnyitasaval szabad épiteni, bontani vagy azokon
jelentds atalakitast végezni.

A munkaallvany épitését, atalakitasat, bontasat végzo munkavallalokat az e tevékenységek
biztonsagos elvégzéséhez sziikséges szakmai ismeretekrdl, tovabba a lehetséges veszélyekrdl
¢s kockazatokrol, a védekezés modjarol ki kell oktatni.

4. Epitési napld

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan, amely az épitdipari kivitelezési tevékenységre,
az épitési naplora és a kivitelezési dokumentacid tartalmaéra irja el a kovetelményeket, az
épitési munkateriileten végzett épitési-szerelési munkat - az Etv. 39. §-anak (3) bekezdésében
foglaltak kivételével - felel6s miiszaki vezetd iranyitja.

A felelés miszaki vezetd tevékenysége a vallalkozo (alvallalkozo) kivitelezd épitési
szerzOdésében vallalt épitdipari kivitelezési tevékenységnek vagy meghatarozott részének
iranyitasara terjed ki.

A felelés miiszaki vezet6 feladata:

az épitési-szerelési munkara vonatkoz6 jogszabalyok (szakmai és mindségi kdvetelmények),
munkavédelmi, tlizvédelmi, kornyezetvédelmi, miiemlékvédelmi, természetvédelmi,
kozegészségiigyi és mas kotelezd hatdsagi eldirdsok, tovabba az épitésiigyi hatdsagi
(1étesitési) engedélyek betartatasa, azok betartasanak az altala vezetett épitkezésen valo
ellenorzése,

az épitési naplo vezetése, ellendrzése és lezarasa, ha erre a kivitelez6t6l megbizast kapott,

az épitdipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszeri megszervezése,

a kivitelezés soran a mindségi kdvetelmények biztositasa, a technoldgiai, a munkavédelmi és
az egészségligyi eldirasok betartatdsa,

a kitlizés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgdlatok megtorténtének
ellenorzése,

a mindségi vizsgalatok és mintavételek elvégeztetése,

az azonnali intézkedést igényld épitési miiszaki feladatok meghatarozasa és iranyitasa,

a kivitelezési tervektdl eltérd, nem épitési (1étesitési) engedélykoteles kivitelezésnek az épitési
naploban torténd feltiintetése,

az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az épitési naplo alapjan az 5. melléklet
szerinti hulladék nyilvantarté lap kitoltése €s az épittetonek torténd atadasa,

az épitmény hasznalatbavételi (fennmaradasi) engedélyezéséhez (bejelentéséhez) a felelds
miiszaki vezetdnek szakteriiletére vonatkoz6 rendelkezés (14. §) szerinti tartalmu- nyilatkozat
megtétele,

az atadas-atvételi eljarasban és a hasznalatbavételi engedélyezési eljarasban valo
koézremiikddés és az ehhez sziikséges nyilatkozatok megtétele,

az alvallalkozdi teljesités igazoldsa, mely tartalmazza:

a teljesitett kivitelezési munkdk meghatarozasat, mennyiségét és mindségét, a teljesités
1d6pontjat,

a teljesitésigazolds alapjan szamlazhato osszeget,
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a szerzodésben meghatarozott alvallalkozéi dij ¢és a teljesitésigazolasban megjelolt
szamlazhato 0sszeg eltérése esetén az eltérés indoklasat,

a kiallitott teljesitésigazolasnak az alvallalkozo kivitelezd altal megkiildott teljesitésrol szolo
értesités kézhezvételétdl - ha szerzOdés vagy jogszabaly atadéas-atvételi eljarast hatdroz meg,
ennek lezarasatol - szamitott, szerzédésben meghatarozott, de legfeljebb tizen6t munkanapon
beliil az alvéllalkozo kivitelezd részére torténd megkiildése, és annak adatainak az
alvallalkozo6i nyilvantartasba valo felvitele,

értesiti az illetékes kornyezetvédelmi, természetvédelmi és viziigyi feliigyeldséget arrdl, hogy
az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyisége eléri az épitési és
bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szolo jogszabalyban eldirt kiiszobértéket.

A véllalkoz6 (févallalkozo) kivitelezd feladata (tobbek kozott):

ha az épittetd nem jelolte ki, az alvallalkozé kivitelezOk kivalasztasa,

az alvallalkozé kivitelezOkkel torténd egyeztetések koordinaldsa, tevékenységiik
Osszehangolasa,

az ¢épitési naplo vezetése, kiilon megallapodés esetén az alvallalkozoi épitési napld vezetése.
A vallalkozo kivitelez6 az épitési napld vezetésével megbizhatja a felelds miiszaki vezetdjét.
Az erre iranyul6 megallapodast mindkét fél alairasaval az épitési naploban rogziteni kell.

A vallalkozé kivitelezo felelds miiszaki vezetdjének feladata (tobbek kdzott):

az alvallalkozo kivitelezOk felelds miiszaki vezetdivel és a szakagi felelés miiszaki vezetokkel
valé egyiittmikodés, a velik torténd egyeztetések koordinalasa, tevékenységiik
Osszehangolasa,

a hasznalatbavételi engedélyezési eljarashoz sziikséges felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat
megadasa az alvallalkozoi és a szakagi felelds miiszaki vezetdi nyilatkozatok alapjan.

A felelds miiszaki vezetd tartdos akadéalyoztatisa esetén a vallalkozd kivitelezdnek
gondoskodnia kell a helyettesitésrol. A helyettesités ideje alatt elvégzett épitdipari kivitelezési
tevékenységért a felelds miiszaki vezetdt helyettesité - kiilon jogszabaly szerinti
jogosultsaggal rendelkez0 - személy felel.

A felelés miszaki vezetd tartdos akaddlyoztatdsa esetén a kivitelez0 gondoskodik a

A helyettesités ideje alatt elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenységért a felelés miiszaki
vezetot helyettesitd — a kiilon jogszabaly szerinti jogosultsdggal rendelkezd — személy felel.

Kotelezd épitési miiszaki ellendrt megbizni a kiilon jogszabaly szerint épitési engedélyhez
kotott épitési tevekenység esetén, ha

az épitbipari kivitelezési tevékenységet tobb fovallalkozo kivitelezd végzi,

az épitési beruhazas a Kbt. hatalya al4 tartozik,

az ¢épitdipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentdségii tigy
targyat képezi,

az épitbipari kivitelezési tevékenység miiemlékvédelem alatt 4116 épitményt érint, vagy
épittetdi fedezetkezeld mukodik kozre.

Az épitési miiszaki ellendr az épitdipari kivitelezési tevékenység teljes folyamataban eldsegiti
¢és ellendrzi a vonatkozo jogszabalyok, hatosagi eldirdsok, szabvanyok, szerzddések és a
kivitelezési dokumentacio betartasat.

FelelOs épitési miiszaki ellendr:
Jogosultsaganak igazolasa:
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Feladata — tobbek kozott — az épitési naplo(k) ellenérzése, a bejegyzések és egyéb
jegyzokonyvek ellenjegyzése, észrevételezése, a hibak, hianyossagok, eltérések feltiintetése
az épitési naploban.

Minden épitésiligyi hatosagi engedélyhez vagy bejelentéshez kotott, valamint a Kbt. hatalya
ala tartozo épitdipari kivitelezési tevékenység végzéseérol épitési naplot kell vezetni.

Az épitési napld az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdésétdl annak befejezéséig
vezetett, hatosagi és birdsagi eljarasban felhasznalhato dokumentéacid, amely idérendben
tartalmazza a szerz0dés targya szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység, illetve az épitési-
szerelési munkdk adatait, tovabba a munka menetére, megfelel0ségére és dokumentumaira
(pl. tervrajzi kiegészitések) vonatkozo6 vagy az elszamolashoz sziikséges jelentds tényeket.

Fizikai adathordozon az épitési naplo részét képezi a fedezetkezeld altal internetes alapon
mukdodtetett alvallalkozoi nyilvantartas.

Az ¢épitéipari kivitelezési tevékenység résztvevoi egymast az épitési naploba torténd
bejegyzéssel értesitik azokrol a tudomdasukra jutott, az épitést érintd veszélyhelyzetekrol,
tényekrdl ¢és koriilményekrdl, amelyek az épitési szerzddésen alapuld kotelezettségeik
szerzddésszerl teljesitését befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

Az ¢épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az épitési szerzddésben
meghatarozott id6k6zonként, de legalabb 10 naponként:

a fovallalkozo6 kivitelez6 altal vezetett épitési naplot az épittetd, épittetd megbizasa alapjan az
¢épitési miiszaki ellendr vagy a beruhdzéslebonyolito,

az alvallalkozo kivitelezd altal vezetett épitési naplot a vallalkozo (févallalkozo) kivitelezd
ellendrzi, illetve abban észrevételeit rogziti.

Az ¢épittetd az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezését kovetden az épitési naplot
megorzi, illetve, ha nem azonos az épittetd az ingatlan tulajdonosaval, az épitmény
hasznalatbavételi engedélyét (bejelentését) kovetéen abba - az épitmény karbantartasi
munkalatainak elvégzéséhez - az €pitmény tulajdonosanak betekintést biztosit.

Az épitési naplot a munkateriilet atvételekor meg kell nyitni, az épitdipari kivitelezési
tevékenység befejezését kovetden le kell zarni, és azt a munkdk megkezdésekor, illetve
befejezésekor az épittetdnek is ald kell irnia. Az épitési naplot és mellékleteit a kivitelezOnek
a munka befejezését kovetden tiz évig meg kell driznie.

Az €pitési naplot a vonatkozo kormanyrendelet 2. melléklete szerinti tartalommal és forméban
a vallalkozo kivitelez6 magyar nyelven egy eredeti és egy masolati példanyban.

Az épitési naplo elsé példanya a févallalkozo kivitelezot, masodpéldanya az épittetdt illeti
meg.

(Ha az alvallalkozo kivitelez0 vezeti az épitési naplot, az épitési napld elsd példanya az
alvallalkoz¢ kivitelez6t, masodpéldanya a vallalkozo kivitelez6t illeti meg. A naplopéldany
atvételét a naploban el kell ismerni.)

Az épitési naplét az épitdipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt az épitési
munkateriileten hozzaférhetd helyen kell Orizni, innen a napldé csak hatdsagi, birdsagi
eljarasban vald felhasznalas céljabol vihetd el. A hatosagi, birosagi eljards ideje alatt a
bejegyzéseket kiilon iven kell vezetni, majd azokat az épitési naplohoz kell mellékelni.
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Ha az épitési naplo elvész vagy megsemmisiil, errdl jegyzOkonyvet kell felvenni, €s a naplot a
rendelkezésre allo adatok alapjan haladéktalanul Gjra fel kell fektetni.

A vallalkoz6 kivitelez0 — ha a koztik 1év6 szerz6désben errél allapodtak meg —, az
alvallalkoz6i épitési napld vezetését atvallalhatja. Az errdl sz6l6 megallapodast mindkét fél
alairasaval az épitési naploban kell rogziteni.

Az épitési naploba és mellékleteibe bejegyzést tehet:

a) az épittetd, a beruhazaslebonyolito,

b) az épitési miiszaki ellendr, a tervez6i miivezeto,

c) a vallalkozd, illetve alvallalkozo kivitelezo,

d) a felel0s miiszaki vezetd, €s

e) a kiilon jogszabalyban meghatarozott esetekben az épitésfeliigyeleti hatdsag, valamint az
ellendrzésre és bejegyzésre kiilon jogszaballyal feljogositott mas allamigazgatasi szerv,

f) a biztonsagi és egészségvédelmi koordinator.

Az épitési naploba és mellékleteibe betekinthet:

a) az épitésiigyi (létesitési, miiemlék esetén az drokségvédelmi) hatdsag,

b) az ellendrzésre jogszabalyban feljogositott mas hatdsag,

c) a helyszini ellendrzést folytaté munkavédelmi és munkatigyi hatosag,

d) az épités helye szerint illetékes Ado- és Pénziigyi Ellenérzési Hivatal (a tovabbiakban:
NAV) és ennek teriileti szervei,

e) az épittetdi fedezetkezeld.

Az épitési napld mellékletei:

a jogerds ¢és végrehajthatd épitésiigyi hatdsagi (milemlék esetén orokségvédelmi hatosagi)
engedély és a hozza tartozd, jovahagyott, engedélyezési zaradékkal ellatott dokumentacio,

az ellendrzd hatosagok altal készitett okiratok,

a hasznalatbavételi engedélyezési eljarashoz sziikséges felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat,

a felmérési naplo,

a vallalkozo, illetve alvallalkozo6 kivitelezo altal vezetett vagy vezettetett egyéb naplok,

a tervez6i miivezetd altal atadott tervrajzok,

a megfeleldség igazolasok nyilvantartasa,

a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb jegyzdkonyvek, tervrajzok, szdmitasok és okiratok,

az alvallalkoz6 kivitelezd kotelezettsége teljesitésében koézremiikodd - vele szerzddéses
viszonyban all6 - tovabbi alvéllalkozé kivitelezének a Korméanyrendelet 27. § (9) bekezdés
szerinti adatai.

Cp
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Az épitdipari kivitelezési tevékenység megkezdése, valamint befejezése valamennyi fazisaban
a vonatkozo jogszabalyok szerint jarnak el a Vallalkozo6i szerz6désben érintett felek.

Kelt: Budapest

koordinator

pls .

tervezo

Hat6sagi engedélyek masolata

Epitési engedély (jogerds és végrehajthato)

Epitészeti-miiszaki tervdokumentacio

Kivitelezési (megvalositési) terv

Vallalkozdi szerzodés

Tervezo6i

Kivitelez6i nyilatkozatok

Munkavédelmi oktatasi dokumentacio

Tuzvédelmi oktatasi dokumentaciod

Egyéni véddeszk6zok atadas-atvételérdl, haszndlata oktatdsarol nyilvantartas
Foglalkoztatas munkajogi dokumentumai (munkaszerzddés, megbizasi szerzodés)
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