TERVSZAM: L-1747-3 TERVEZOI NYILATKOZAT

1. Tervez6i nyilatkozat

Alulirott Ladonyi Akos tervezé kijelentem, hogy a Dunakeszi, primer tavhérendszer korszeriisités —
3.szakasz épitésének ideiglenes forgalomkorlatozasi terveit az:

% 3/2001.(1.31.) K&ViM (a kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalomkorlatozasi ko-
vetelményeirél) rendelet

< e-UT 04.05.11 "A koziti Utlezaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei" Utiigyi miszaki
eléiras

< e-UT 04.05.12 (2010) ,A kdzutakon folyé munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomsza-
balyozasa” utugyi mlszaki eléiras

figyelembevételével készitettem el.

Megrendeld: Civil Planning Trade Kift.
Cime: 1063 Budapest, Kmety Gyorgy u. 21. V/4.

Ladonyi Akos
felel6s tervezd
Tervezdi eng.: KE-T-02-0842
Cim: 7623 Pécs, Ungvar u. 22. 1/2.

Hantosi-Kantor Katalin
tervezd

Pécs, 2017. aprilis ho
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2. Miiszaki leiras
Dunakeszi, primer tavhGrendszer korszerdsités — 3.szakasz épitésének
ideiglenes forgalomkorlatozasi tervéhez

1. Elézmények:

A Civil Planning Trade Kft. (1063 Budapest, Kmety Gy. u. 21. V/4) késziti Dunakeszi, primer tavho-
rendszer korszerdsités — 3.szakasz szakagi terveit. A meglévo és tervezett haldzatok koztertleteken haladnak
keresztlil, és az épités idejére szlikségessé teszi ideiglenes forgalomkorlatozas bevezetését.

A megbizasuk alapjan a kivitelezés idejére vonatkoz6 forgalomkorlatozasi tervet kellett elkészitenem.

2. Helyszini adottsagok, nyomvonal jellemz6i:

A tervezési terilet Dunkeszi északi részén 1évé lakételepen talalhato.

A 3.szakasz a Baratsag u. déli tertletén épitendd feladatokat tartalmazza. Tobb kisebb, nem dssze-
fliggd szakaszbdl all.

A Baratsag u. 13.sz. épulettdl ket aknakoz épul at.

A Baratsag u. 11.sz. éplilettél a 7.sz. felé mené szakaszon egy aknakdz feltjitasa torténik.

A bodlcséde és dvoda belsd tertiletén halado régi vezetékszakasz kivaltasa a kozterllet felé torténik. A
keritésen kivul haladé nyomvonal a zéldsavban talalhatd, majd az épiletek altal kozrezéart belsé udvaron ke-
resztll jut.

A nyomvonal mentén a klasszikus értelemben vett lirdk nem talélhatdk, a sarkos vonalvezetés biztositja
a hémozgasokat.

A nyomvonalak meglévé védécsatornaban talalhatok, melyek vasbeton fedlapjait a felette Iévé burkola-
tok, foldfeltoltés elbontasat kdvetden emelik le a munkalatok elvégzéséhez.

3. Kivitelezési sajatossagok és technolégia:

Az épitési feladatok nagyséaga alapjan, terileti egységenként a teljes ellatd vezeték megépitését egy-
szerre, egy ltemben fogjak elvégezni, a szakaszolas technoldgiai nehézségekbe is Utkdzne (kilon kellene nyo-
mas prébazni).

A hévezeték épitése csbpar fektetését jelenti. Az elére szerelt szigetelt csé fektetése a meglévé ka-
belalagutba tortenik.

A bontott burkolatokat el kell szallitani a munkatertletrél. A kiemelt féld a munkaarok mellett keril de-
ponalasra, csakugy, mint a véddcsatorna fedlapjai. A kitermelt fold a munkaérok egyik oldalara keriil, de mindkét
oldalon biztositani kell a munkaarok megkozelitését. Az egyik oldalon minimum 3 méter kerult elkorlatozasra,
ami alkalmas a kitermelendd foldmennyiség deponalasara.

A vezetéket visszatemetes el6tt nyomas probazni kell. El kell késziteni a nyomvonal geodéziai beméré-
set.

A munkaarok visszatemetés, tdmaritése torténik a burkolatalapok (k6agyazat és betonalapok) elkészi-
tésével burkolatban halad6 szakaszoknal.

A burkolatok helyredllitasa az aszfaltos Utpalya, illetve jarda visszaaszfaltozésa egyszerre torténik. Az
alaprétegek elkészitése egy Utemen belll egyszerre kerul elkészitésre.

A gyalogos forgalom fenntartasara a lezart szakaszok esetén is minimum 1,50 m széles gyalogos koz-
lekedd folyosdkat kell biztositani. A nyomvonalak felett gyalogos provizériumok elhelyezésével, mely minimum
1,20 m széles kell biztositani az ingatlanok eléréséhez a gyalogosok atkelését a munkaérok felett.
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4. Forgalomtechnikai kialakitas:

A munkatertleteket folyamatosan zart koril hatarolassal kell kialakitani, mivel lakotelepi kérnyezetben
talalhato.

A Baratsag u. 13.-bdl kijové nyomvonalszakasz keresztezi a belsd terllet felé halad6 betontablas utat.
Itt félpalyaban végezhetd egyszerre a munka. A nyomvonal kovetkez0 szakasza a az uttal parhuzamosan, az
ut melletti z6ldsavban halad és keresztez ez forgalom eldl lezart Utpalyat. Az Utpalyan min. 5,50 m széles sav
biztositasa szukséges.

A Baratsag u. 11.sz.-bdl kilepd nyomvonal szintén az utpalya déli oldalan, zoldsavban halad, az utpalyan
5,50 m széles sév biztositasaval. A széles torkolati részen keresztiilhaladé nyomvonal mellett a saroktorés miatt
2,75 m széles, valtakozé iranyu forgalom biztositasaval helyezheté el a munkatertilet. A folytatasa a fas z6ldte-
ruleten keresztul éri el az aknat.

A bolcs6de udvaran a toréspontbdl Uj nyomvonalra kertlé szakasz a keritésen kivilre kertl, ahol a
nyomvonal és munkaterulet miatt az Ut szélétél a bejérat irdnyaba haladé betonlapos jardaszakasz hasznalata
sziinik meg az épités idejére.

Az ovi udvaran a miikodést a kivitelezéssel egyeztetve kell megoldani, kilén gondot forditva a kortlha-
tarolasra.

Az utpalya keresztezéseknél el6szor az Utpalya egyik oldalanak félpalyas szakaszat emelik ki, ahol vagy
a fedlapok visszahelyezésével és -takarasaval, vagy kazanlemez elhelyezésével biztositjak a forgalmat, majd
masik oldali felbontast és épitést végzik el.

A tovabbi szakasz gyalogos forgalmat érint, zoldterUleten és jardékat keresztez.

5. Altalanos forgalomtechnika:

A rajzokon karikas vonallal jelolt munkaterulet elhatarolasok folyamatos jelzészalag vagy tereléflizér
elkorlatozast jelolnek. A rajzon vastag szaggatott vonallal jeldlt kozleked6 utvonala a gyalogosok szaméra biz-
tositandd kozlekedési folyosdkat jelolik, melyek min. 1,50 m szélesek, és a munkaarok felett min. 90 cm széles
provizériumok elhelyezésével biztositjak a gyalogosok atkozlekedését.

A jarmiiforgalommal érintett Utszakaszokon, melyek a kozuti forgalmat érintik 30 km/6 sebességkorla-
tozast kell bevezetni.

A munkateruletek el6jelzésére helyi kezelésben Iév Uthaldzaton:
50 méterre: ,Uton folyd munkak’”

JUtsz(ikiilet”

,30 km/6 sebességkorlatozas”
jelz6tablak elhelyezése szlkséges.

A munkateriiletek el8jelzésére a csatlakozo ttszakaszokon ,Uton folyd munkak” jelzétablaval és annak
iranyat mutato kiegészitd tablaval. A csatlakozd utak utan a sebességkorlatozo jelzétablat meg kell ismételni. A
csatlakoz6 utak utdn mindkét iranyban meg kell ismételni a tilalmi jelzétablakat.

A munkaterilet forgalommal érintett sarkaira ,Nyil alakban sévozott terel6tablat” (sévlezarasokban min-
den esetben) vagy ,Savozott terel6tablat” kell elhelyezni és éjszaka sarga villogd fényt add ldmpat kell izemben
tartani.

A munkatertiletek mellett amennyiben geometriailag elfér 0,50 m széles biztonsagi savot is ki kell ala-
kitani. A forgalom szamara egy savon 2,75 m (kivételes esetben csak szgk. forgalom esetén 2,50 m) szélességet
kell biztositani.

A jelzétablak csak fényvisszaverd folias kivitelliek lehetnek. A jelzétablak elhelyezésénél kilonds figyel-
met kell forditani arra, hogy egyéb kozuti jelzések észlelhet6ségét nem korlatozhatjak.
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Az e-UT 04.05.12 (2010) ,Kozutakon folyd munkak elkorlatozasanak és ideiglenes forgalomszabalyo-
zasa” utlgyi miszaki eléiras, valamint a 3/2001.sz. K&Vim rendelet eléirasai a kivitelezés teljes hosszaban és
idejében betartandok.

A vonatkozo tlizvédelmi és baleset-megel6zési elGirasokat be kell tartani.

Pécs, 2017. aprilis hd
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