Primer tavhorendszeri korszeriisités a Osszesito

dunakeszi tdvhorendszerben - 3. szakasz

Osszesité

I. Gépészet

IT. Mélyépités I.
ITII. Mélyépités IT.
IV. Provizor vezeték

Osszesen:

Nettd Osszesen:
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NETTO Osszesen:
AFA 27,00 %

Mind Gsszesen:

Civil Planning Trade Kft. 1 Dunakeszi, munkaszdam: 2017/03

1/29. oldal
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Primer tavhorendszeri korszeriisités a
dunakeszi tdvhérendszerben - 3. szakasz

1./ 54-000-1.1.3

2./ 54-000-1.1.2

3./ 82-000-922-001-
72-72112

4./ 56-001-
3.1.3.6.4.1.1-
0227441 /M

5./ 56-001-
3.1.3.5.1.1.1-
0227315

6./ 56-001-
3.1.3.4.2.1.1-
0227270

* Kk Kk kKK

BONTAS
* Kk Kk kKK

Csbvezetékek bontésa,
idomokkal és szerelvényekkel egyiitt,
hegesztett acél- és lemezcsd,

150-249 mm kilsd {&tmérd} kdzdtt

228,00 m

40-149 mm kilsd {4dtmérd} kozott

440,00 m

Bontott vasanyag elszadllitésa,

25 km—-es korzetben

2,8 tonna felett

10,30 t

I. Gépészet

fel és lerakéassal,
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KOzZMU CSOVEZETEKEK ES SZERELVENYEK

AKAKAKAKAKAKAAKAAAA AR KA AR A AR A AR A AR A KK,k Kk

Fokozott mindségl varratnélkili acélcsd szerelése,

hegesztett kotésekhez,

(hegesztés kiilon tételben),

csé elhelyezése cséd&idomok nélkiil, szabadon vagy

csatornédba, elhelyezve,

tételben),

bedllitva, (nyomédsprdba kiildn

St 35.8 I. DIN 17175-79 / MSZ EN 10216-2/P235GH

minéségben,

Fokozott mindségul
ST35.8 I. /MSZ EN

8,00 m

Fokozott mindségul
ST35.8 I. /MSZ EN

1,50 m

Fokozott mindségul
ST35.8 I. /MSZ EN

4,00 m

varratnélkili
10216-2/P23,

varratnélkili
10216-2/P23,

varratnélkili
10216-2/P23,

acélcsd DIN 17175-79
219,1x 4,5 mm

acélcsd DIN 17175-79
114,3x 3,6 mm

acélcsd DIN 17175-79
88,9x 3,2 mm

Civil Planning Trade Kft.
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Primer tavhorendszeri korszeriisités a I. Gépészet
dunakeszi tavhorendszerben - 3. szakasz

7. 56-001- Fokozott mindségl varratnélkiili acélcsé DIN 17175-79
3.1.3.3.2.1.1- ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23, 60,3x 2,9 mm
0227189
0,20 m
8 . 56-001- Fokozott mindségl varratnélkiili acélcsé DIN 17175-79
3.1.3.1.5.1- ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23, 33,7x 2,3 mm
0227072
16,00 m
Fokozott mindségl varratnélkili acélcsd szerelése,
hegesztett kotésekhez, (hegesztés kiildon tételben),
cséidomok elhelyezése vezetékbe, bedllitdsa kotések
készitéséhez,
ST 35.8 I. DIN 17175-79 / MSZ EN 10216-2/P235GH
minéségben,
kétcsatlakozadsu cséidom,
9. 56-001- Hajlitott ividom DIN 2605 szerint R= 1.5 D 90 fokos idom
3.2.3.2.5.1- ST 35.8.I, 219,10x 4,5 mm
0248371/M
5,00 db
10 . 56-001- Hajlitott ividom DIN 2605 szerint R= 1.5 D 90 fokos idom
3.2.3.2.4.3- ST 35.8.I, 114,30x 3,6 mm
0248354
2,00 db
11 . 56-001- Hajlitott ividom DIN 2605 szerint R= 1.5 D 90 fokos idom
3.2.3.2.3.8- ST 35.8.I, 88,90x 3,2 mm
0248343
4,00 db
12 . 56-001- Hajlitott ividom DIN 2605 szerint R= 1.5 D 90 fokos idom
3.2.3.2.2.5- ST 35.8.I, 33,70x 2,6 mm
0248310
12,00 db
13 . 56-001- Koncentrikus sz(kité idom DIN 2616 szerint varratnélkiili
3.2.3.2.5.1- acélcsd8b6l DIN 17175-79 ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23,
0230693/M 219,1x 4,5 / 114,3x 3,6 mm
2,00 db
Civil Planning Trade Kft. 3 Dunakeszi, munkaszdam: 2017/03
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Primer tavhorendszeri korszeriisités a

I. Gépészet

dunakeszi tdvhorendszerben - 3. szakasz

14 .

15 .

16 .

17 .

18 .

19 .

20 .

56-001-
3.2.3.2.3.7-
0230631/M

K-tétel

K-tétel

K-tétel

56-041-2.12.1-
0274990

56-041-2.11.1-
0274989

56-041-2.6.1-
0274984

21 ./ 56-045-2.13.1-

0239440

Koncentrikus sz@kité idom DIN 2616 szerint varratnélkili
acélcséb&l DIN 17175-79 ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23,
60,3x2,9x 2,9 / 33,7x2,3 mm

2,00 db

VEXVE karimds teljes atomléslt gdmbcsap
kézi karral

DN 100 PN 16

2,00 db

DN 80 PN 16

2,00 db

DN 25 PN 40

16,00 db

Karima hegesztett kotéshez, a csatlakozd csdvég
megmunkdldsaval, (hegesztés, nyomasprdba kiildn tételben
felvéve),

DN 100,
toldatos karima

Hegeszthetd toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN
2633, DN 100

4,00 db

DN 80,
toldatos karima

Hegeszthetd toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN
2633, DN 80

4,00 db

DN 25,
toldatos karima

Hegeszthetd toldatos karima, PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN
2633, DN 25

16,00 db

Kariméds oldhatdé kotés készitése és szerelése,
DN 100,
PN 6-40 bar és LB100-300 kozott

Kotéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 16 bar
nyomédsra, Klinger SIL C-4400 tomitdégylrilivel, DN 100

4,00 klt.

Civil Planning Trade Kft.
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Primer tavhorendszeri korszeriisités a
dunakeszi tdvhorendszerben - 3. szakasz

22 ./ 56-045-2.12.1-
0239439

23 ./ 56-045-2.7.1-
0239434

I. Gépészet

DN 80,
PN 6-40 bar és LB100-300 kozdtt

Kotéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 16 bar
nyomdsra, Klinger SIL C-4400 tomitdgyldrdvel, DN 80

4,00 klt.

DN 25,
PN 6-40 bar és LB100-300 kozdtt

Kotéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 16 bar
nyomdsra, Klinger SIL C-4400 tomitdégydrlvel, DN 25

24,00 klt.

24 ./ 56-015-
1.1.5.3.2.7/M

Koérvarrat készitése, Hegesztés: MSZ EN 13480-5 szerint,
ST 37.0, ST 52.0, ST 35.8 anyagmindéségekre, illetve az
ezzel egyenértékd anyagmindségekre,

219,1 x 4,5 mm

24,00 db

25 ./ 56-015-
1.1.4.6.2.5

114,3 x 3,6 mm

13,00 db

26 ./ 56-015-
1.1.4.4.2.5

88,9 x 3,2 mm

17,00 db

27 ./ 56-015-
1.1.3.8.2.4

28 ./ 56-015-
1.1.3.1.2.2

60,3 x 2,9 mm

6,00 db

33,7 x 2,3 mm

44,00 db

Civil Planning Trade Kft.
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Primer tavhorendszeri korszeriisités a I. Gépészet
dunakeszi tavhorendszerben - 3. szakasz

29 ./ 54-012-

30 .

31.

32.

33.

34 .

3.1.1.2.3-
0423138/M

54-012-
3.1.1.1.9-
0423134/M

54-012-
3.1.1.1.8-
0423133/M

54-012-
3.1.1.1.6-
0423131/M

54-012-
11.1.3.2.3-
0162088/M

54-012-
11.1.3.1.2-
0162081/M

KA K AR KA AR KA AR A KA KRR AR AR A A AR A AR A AR A AR A AR A AR A AR A AR A AR AR Rk kK

KOPENYCSOVES HOSZIGETELT FUTESI CSOVEZETEKEK ES IDOMAI

KA KA A KA AR KA AR A KA KA A AR A KRR A AR A AR A AR A AR A AR A AR A AR A AR A AR ARk kK

LOGSTOR eldéreszigetelt jelzdberes acélcsd flitési vezeték
szerelése,

kopenycsd kotése nélkiil,

hegesztett kotésekkel,

féldarokban,

eléreszigetelt Jjelzdberes fekete hosszvarratos acélcsd,
KPE kopenycsbdvel, DN 200/315 mm

204,00 m

eléreszigetelt Jjelzdberes fekete hosszvarratos acélcsd,
KPE kopenycsbdvel, DN 100/200 mm

24,00 m

eléreszigetelt Jjelzdberes fekete hosszvarratos acélcsd,
KPE kopenycsbdvel, DN 80/160 mm

6,00 m

eléreszigetelt Jjelzdberes fekete hosszvarratos acélcsd,
KPE kopenycsbdvel, DN 50/125 mm

120,00 m

LOGSTOR eldéreszigetelt idomok szerelése,
képenycsd kdtése nélkiil,

hegesztett kotésekkel,

iv idom,

KPE koOpenycsodves jelzberes 90° fekete acélcséd iv idom, DN
200/315 - standard szarhosszal

10,00 db

KPE koOpenycsodves jelzberes 90° fekete acélcséd iv idom, DN
50/125 - standard szarhosszal

4,00 db

Civil Planning Trade Kft.
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Primer tavhorendszeri korszeriisités a

I. Gépészet

dunakeszi tdvhorendszerben - 3. szakasz

35 ./ K-tétel KPE kOpenycsdves Jjelzb8eres 82° fekete acélcsd iv idom, DN
50/125 - standard szarhosszal
2,00 db
36 . K-tétel KPE kOpenycsdves jelzdberes 90° fekete acélcsd iv idom, DN
200/315 - 1,0 x 2,0 m szarhosszal
2,00 db
37 . K-tétel KPE kOpenycsdves jelzdberes 90° fekete acélcsd iv idom, DN
50/125 - 1,0 x 2,0 m szarhosszal
2,00 db
LOGSTOR eldéreszigetelt csévezetékek
kiegészité elemeinek elhelyezése,
38 . 54-012-61.11- zsugorvégsapka DN 200/315 mm-es kdpenycsdhdz
0163212/M
8,00 db
39. 54-012-61.8- zsugorvégsapka DN 100/200 mm-es kdpenycséhodz
0163208/M
4,00 db
40 . 54-012-61.7- zsugorvégsapka DN 80/160 mm-es kdpenycséhodz
0163207/M
4,00 db
41 . 54-012-61.5- zsugorvégsapka DN 50/125 mm-es kdpenycséhodz
0163205/M
2,00 db
LOGSTOR eldéreszigetelt csédvezetékek falatvezetd
tomitd gumigylirtijének felszerelése,
42 . 54-012-52.6- toémitd gumigylrd DN 200/315 mm—-es kdpenycséhodz
0163112/M
8,00 db
43 . 54-012-52.4- tomitd gumigylrd DN 100/200 mm-es kdpenycséhdz
0163109/M
4,00 db
Civil Planning Trade Kft. 7 Dunakeszi, munkaszdam: 2017/03
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Primer tavhorendszeri korszeriisités a I. Gépészet
dunakeszi tavhorendszerben - 3. szakasz

44 ./ 54-012-52.2- tomitd gumigylrd DN 50/125 mm-es kdpenycséhdz
0163105/M

2,00 db

LOGSTOR eldéreszigetelt csévezetékek mlanyag karmantyus
kotéseinek helyszini szigetelése,

45 ./ 54-012-41.6- zsugorkarmantyli PUR habcsomaggal egylitt, DN 200/315 mm-es
0162406/M kdpenycsbéhoz
30,00 db
46 ./ 54-012-41.2- zsugorkarmantyui PUR habcsomaggal egyltitt, DN 50/125 mm-es
2162402/M kdpenycsbéhoz
22,00 db

Tagulasi parna

47 ./ K-tétel 1000x2000x40

35,00 db

Bentmaradd polisztirol csbaladtdmasztd habalatét

beépitése,
48 ./ 54-246-001-050- 0.50 m
02-64920/M
28,00 db
49 ./ 54-246-001-100- 1.00 m
02-64920/M
50,00 db
50 ./ K-tétel Nyomvonaljelz8 fektetése
1,00 500m
51 ./ K-tétel Atkétd doboz elhelyezése
4,00 db
Ellendrz& doboz elhelyezése,
52 ./ K-tétel segédenergia nélkili
6,00 db
Civil Planning Trade Kft. 8 Dunakeszi, munkaszdam: 2017/03
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Primer tavhorendszeri korszeriisités a

dunakeszi tdvhorendszerben - 3. szakasz

53 ./ K-tétel

54 ./ 54-236-014-
152/M

55 ./ 54-236-012-102

56 ./ 54-236-009-082

57 ./ 54-236-006-022

58 ./ 54-016-6.2/M

59 ./ 54-016-6.1

60 ./ 54-016-8.2

61 ./ 54-016-8.1

Utdszigetelés

1,00 klt

Egyenes csészdlak darabolédsa a szilikséges hosszakra,
a csatlakozd végek elbkészitésével,
hegesztéshez

219.1x4.5/315 mm k.&tm.

12,00 db

114.3x3.6/180 mm k.&tm.

2,00 db

88.9x3.2/160 mm k.atm.

2,00 db

26,9-60.3x2.9/125mm k.&tm.

8,00 db

Fltési és vizvezeték szakaszos és hdldzati
nyomdsprdbaja vizzel,
201-500 mm kiilsé {atmérdé} kozott

240,00 m

200 mm kiilsé {adtmérdé}-ig

180,00 m

Csévezetékek tisztitdsa szivacsos mosatdssal,
DN 201-300 ko&zott

240,00 m

DN 200 méretig

180,00 m

Civil Planning Trade Kft.
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Primer tavhorendszeri korszeriisités a I. Gépészet
dunakeszi tavhorendszerben - 3. szakasz

Csévezeték feltdltése lagyvizzel

62 ./ 54-722-019-002- 201 - 500 mm kiilsdé &tm.
01-90010
240,00 m
63 ./ 54-722-013-002- - 200 mm kiilsé Aatm.
01-90010
180,00 m

Csévezetékek hegesztési varratainak 25%-os radiogréafiai
vizsgdlata, 20 mm egylittes atsugdrzott anyagvastagsagig
(varrathossz 25%-a)

64 ./ K-tétel DN 200
54,00 db
65 ./ K-tétel DN 100
13,00 db
Civil Planning Trade Kft. 10 Dunakeszi, munkaszdam: 2017/03
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II. Mélyépités I.

dunakeszi tdvhorendszerben - 3. szakasz

66 ./ 13-001-
1.1.1.2/M

67 ./ 15-002-1.1.1

68 ./ 21-003-2.1.2

69 ./ 21-003-2.1.3

70 ./ 21-003-
5.2.1.2.1

Ak kKhkk Kk kKK kK

13. DUCOLAS

Xk Kk kkkkKhKhKxx

Munkadrok duacolédsa és bontésa

5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig,
kétoldali dtcoléssal,

vizszintes palldzéassal,

zartsoru

663,80 m2

BRI R S b e b b S b I S b I SE b I S 2b I S b S

15. ZSALUZAS ES ALLVANYOZAS

LRI R S b b b S b I S b I Sb b I S 2b S b 3

Kétoldali falzsaluzéas fliggéleges vagy ferde sik
fellilettel,

fa zsaluzattal,

3 m magassagig

12,30 m2

KA KAKAKIAKAAAKAA AR A AKX A A XA AR A ARk K k%

21. IRTAS, FOLD ES SZIKLAMUNKA
KA A KA AR AN AN A A A AR AR A A A A AR AR KR KKK
Kozml feltdrésa

kézi erdvel,

talajosztaly: III.

19,30 m3

talajosztaly: IV.

3,40 m3

Munkadrok foldkiemelése kozmlvesitett teriileten,
kézi erdbvel,

barmely konzisztencidju talajban, dacolt &arokbdl,

3,0 m arokszélességigqg,
talajosztaly: III.
2,0 m mélységig

45,00 m3

Civil Planning Trade Kft.
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71 ./ 21-003-
5.2.1.3.1

72 ./ 21-003-6.2.1.1

73 ./ 21-003-11.1.1

74 ./ 21-003-11.2.1

75 ./ 21-008-2.1.2

76 ./ 21-008-2.1.3

1.

talajosztaly: IV.
2,0 m mélységig

7,90 m3

Munkadrok foldkiemelése kozmi nélkili teridleten,
gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval,

barmely konzisztencidju, I-IV. oszt. talajban,
dicolt &arokbdl,

5,0 m arokszélességigqg,

3,0 m mélységig

213,80 m3

Foldvisszatodltés munkagdddrbe vagy munkadrokba,
tombrités nélkil, réteges elteritéssel,
I-IV. osztalyu talajban,

kézi erdvel, az anyag sulypontja karoldson belil,

Mélyépités 1.

a vezeték (mlGtargy) felett és mellett 50 cm vastagsagig

114,40 m3

gépi erdvel, az anyag sulypontja 10,0 m-en belil,

a vezetéket (mltédrgyat) kodrnyezd 50 cm-en tuli
szelvényrészben

290,80 m3

Tomorités barmely tomdritési osztalyban
gépi erdvel,

nagy felileten,

tombérségi fok: 90%

268,50 m3

tombérségi fok: 95%

136,70 m3

Civil Planning Trade Kft.
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TukOrkészités tomorités nélkil,
sik feliileten

gépi erdvel,

kiegészité kézi munkaval
talajosztaly: I-IV.

77 ./ 21-004-5.1.1.1

226,80 m2

Homoké&gyazat készitése csbdvezeték koré (0-4 mm)

78 ./ K-tétel

87,20 Tm3

Homoké&gyazat tomoritése

Tomérités barmely tomdéritési osztalyban
gépi erdvel,

vezeték felett és mellett,

tombérségi fok: 85%

79 ./ 21-008-2.3.1
87,20 m3
Humuszos termdéréteg, terméfold leszedése,

teritése gépi erdédvel, 18%-os terephajlasig,
barmilyen talajban, szallitéssal,

50,0 m-ig
80 ./ 21-002-1.1
18,60 m3
81 ./ K-tétel Term8£dld vétele
158,50 m3

Aszfalttdrmelék konténeres elszdllitéasa, lerakésa,
lerakdhelyi dijjal,
4,0 m3-es konténerbe

82 ./ 21-011-11.2/M
1,00 db
Betontdrmelék konténeres elszallitédsa, lerakésa,

lerakdhelyi dijjal,
12,0 m3-es konténerbe

83 ./ 21-011-11.8/M

10,00 db

Civil Planning Trade Kft. 13 Dunakeszi, munkaszdam: 2017/03
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61. UTBURKOLAT, ALAP- ES MAKADAMBURKOLAT

AKAKAKAKAAKAAAKAA AR AR A A AR A AR A AR A AR A AR A AR KK,k K

Utalapbeton, valamint hidraulikus kétdanyaggal
vagy bitumennel stabilizdlt rétegek bontésa,
géppel, hidraulikus bontdfejjel

84 ./ 61-001-2.2

20,30 m3

Beton burkolatalap készitése, 6-30 cm vastagsagban,
2,00 m—-nél nagyobb szélességben

85 ./ 61-005-1.1- Cl2/15-32-F1
0112010/M

20,30 m3

R I R S b S b S b I S b I Sh b I S b 4

62. KOBURKOLAT KESZITESE

R IR R S b S b S b S 2 I Sh b I S b S

Szegélyek bontdsa barmely anyagbdl;
kiemelt wvagy siillyesztett szegélyek, futdsorok,
betongerendéaval

86 ./ 62-001-1.1

24,00 m

Stillyesztett szegély vagy futdsor készitése,
alaparok kiemeléssel, beton alapgerendéaval,
hézagoléssal,

hasitott k&bd1l (20%-o0s anyagdron)

87 ./ 62-002-2.1- A meglévd szegély felhaszndlasaval.
0990135/M

24,00 m

KAKAKKAAIAA I A A I AA KA A I A XA AR A AR A A XA A XA A XA AKX K

63. BITUMENES ALAP ES BURKOLAT KESZITESE
R I b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b ab b b b b b4

Aszfalt vagasa tércsas mardgéppel, 4 cm vastagsagnal

88 ./ K-tétel

80,00 fm

Zlzalékos aszfaltszdédnyegek, aszfaltbetonok és
ontott aszfaltok bontésa, kotéréteggel egylitt,
géppel, hidraulikus bontdfejjel

89 ./ 63-001-2.2

2,70 m3
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F6— és mellékutak bitumenes burkolatdnak készitése,
hengerelt aszfalt kopdréteg készitése (AC), az alatta
1évd réteg felililetének elbzetes letakaritédsaval és
bitumenes permetezéssel,

8 m szélességigqg,

AC 11 kopd aszfaltkeverékbdl, 35-65 mm vastagsédgban

teritve
90 ./ 63-102- Kopéréteg AC11(F) kopd 50/70 tipusu bitumennel, F
1.31.3.5- igénybevételi kategdridju utszakaszok kopdrétege,
0750214 zuzalékkal
0,60 m3

F6— és mellékutak bitumenes burkolatadnak készitése,
ontott aszfaltburkolat készitése (MA), az alatta 1évd
réteg felilletének elézetes letakaritédsédval és bitumenes
permetezéssel,

kézzel,
MA 11 aszfaltkeverékbdl, 35-45 mm vastagsdgban teritve
91 ./ 63-102- MA11l 20/30, MA1l 35/50 jeld ontodtt aszfaltkeverék,
1.61.2.3- homokkal, zuzottkdvel
0760006
2,00 m3

Jardak, térburkolatok seprése

92 ./ 90-001-1

3,00 100m2

ER R R S b e b b e S b I S b I Sh b I S b I S b S 4

HELYSZINI BETON ES VB. MUNKA
KA KA KA KA AN A KA AN A A A A A AR ARk * K * K x K

Falatvezetések kibetonozésa,
vb. védbcsatorndk lezédrasa

93 ./ K-tétel C30/37-XC3-8-F3-XV2 (H)

1,20 m3

A meglévd akndk toredezett vb. feliiletérdl a kézzel
leverhetd beton levésése, a kilatszd betonvasak
rozsdatlanitédsa és kezelése. A fellilet Soriplan Rapid
gyorskotd habarccsal toérténd javitéasa.

94 ./ K-tétel

28,00 m2

BETON ES VASBETON SZERKEZETEK BONTASA
Vb. bontéds géppel, kiegészitd kézimunkaval

95 ./ K-tétel 25 cm vastagségig
0,45 m3
Civil Planning Trade Kft. 15 Dunakeszi, munkaszdam: 2017/03
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96 ./ K-tétel

II. Mélyépités I.

Eléregydrtott vasbeton akna- vagy véd&csatorna fedlap

folszakitéds, kiemelés (daru gépkdltségével,
kiszalléssal)

1500 kg/db tdmegig

153,00 db

97 ./ K-tétel

98 ./ K-tétel

99 ./ K-tétel

Eléregydrtott vasbeton akna- vagy védd&csatorna
fedlap visszaemelése (daru gépkdltségével,
kiszadlléassal, fodémpanel agyazd pc.habarcs
alkalmazasaval)

1500 kg/db tdmegig

4,00 db

kAkKkKhkkkhkAkkhkkkhkk k%

GEODEZIAI BEMERES
KA A I A KA XA A h KAk Kk h k%

Az elkésziilt vezetékek geodéziai bemérése

1,00 db

kkkkhkkkhkk Kk kKK kK

NYILTVIZTARTAS

XKk Kk kkkhkkhkkhKhk Kk kK%K

ELOTRANYZAT

Eléirdnyzat a munkagddrdkben jelentkezd
felszini vizek eltdvolitédsdra a munka végzése
folyaman, nyiltviztartédsos eljaréssal,
szivattyuzéssal

1,00 db
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BONTAS

* Kk Kk kKK

Uveggyapot, kdézetgyapot cséhéj bontédsa csupasz,
alukasirozott kivitelben,

NA 108 mm cs8atmérdéig

100 ./ 80-000-1.1

44,00 m

NA 108 mm cséatmérd felett

101 ./ 80-000-1.2

22,80 m

Bontott szigeteldanyag, veszélyes hulladék
zsdkolésa,
kihordésa a depdénidba

102 ./ 82-000-941-080-

72-72131/M
9,20 m3
Bontott hészigeteld anyag elszdllitédsa a
lerakdhelyre,
25 km—-es korzetben
103 ./ 82-000-951-011- konténeres szallitds esetén
72-72121/M

9,20 m3

KAk AI A AR AA I AR I AR AR A AR A A XA A XA kK

IDEIGLENES MELLEKLETESITMENYEK
B R b b b b b b b i b b b b b b b b b b b b b b b b b b i 4

Meglévé kdzmlvezetékek felfliggesztése,
lizembiztositéasa,
acél, azbesztcement v. mlanyag vezeték

104 ./ 12-004-5.1/M

6,00 db

betoncsé, kédbel tdmbcsatorna elhelyezése

105 ./ 12-004-5.1

1,00 db
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elektromos vagy telefonkdbel elhelyezése
106 ./ 12-004-5.3

17,00 db

A té&vhé alépitménnyel azonos nyomvonalon
vezetett meglévd hirkdzld kdbelek védelme.

107 ./ K-tétel El&irédnyzat

1,00 klt

KRR AKAKAKAKAAKAAKAA A AR A AR A A AR A XA AR A AR A KK, * Kk

FORGALOMKORLATOZAS, KOZUTI EPITMENYEK
KA KA KA A KA A KN A KA A A A A A A A AR A KN A A A A A AR AR A KK, * K x K

BIZTONSAGI VEDOKORLAT

Biztonsdgi lezdrdé-hdld polietilénbdl, sarga
szinben, mla.oszloppal, talppal, készités és
bontés

108 ./ K-tétel magassag: 100 cm

420,00 m

KOZUTI HIDPROVIZORIUM

Kozuti hid

gyalogos forgalomra
109 ./ 12-002-1.1

30,00 m2

kozuti forgalomra,
15 t terhelésre

110 ./ 12-002-1.2.3

33,00 m2

KOZUTI JELZESEK, JELZOTABLAK

Veszélyt jelzdé tdbla felszerelése
bilincsekkel, kiildn tételben szerepld
oszlopokra, elhasznalddéssal,

PLASTIROUTE gyartmadnyu,

horganyzott acéllemezbdl, hdromszdg alaku,
EG mindségl fényvisszavetd félia bevonattal,

111 ./ K-tétel 600 mm
11,00 db
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Tilalmi és utasitast addé tébla felszerelése
bilincsekkel, kiildon tételben szerepld
oszlopokra, elhaszndldédéssal,

PLASTIROUTE gyartményu,

horganyzott acéllemezbdl, kor alaku,

EG minbéségl fényvisszavetd fdédlia bevonattal,

112 ./ K-tétel 600 mm

26,00 db

Irdnytédbla, sédvozott tereldtdbla felszerelése
bilincsekkel, kiildon tételben szerepld
oszlopokra, elhaszndldédéssal,

PLASTIROUTE gyartményu,

horganyzott acéllemezbdl,

EG mindéségl fényvisszavetd fdédlia bevonattal,

113 ./ K-tétel 500x3000 mm

14,00 db

Korlat megvilédgitéds oszlopon akkus (sarga,
villogd) léampaval, bontéssal

114 ./ K-tétel

14,00 db

Aluminium oszlop elhelyezése elbregyartott
betontdmbbel, f&ldmunkdval, I-IV. osztalyu
talajban vagy burkolatban, burkolatbontéds és
helyredllitds nélkiil, elhaszndldédéssal, atm.

76x2,0 mm
115 ./ K-tétel 1/1 -es 3500 mm magas
13,00 db
116 ./ K-tétel 1/2 -es 1750 mm magas
21,00 db

Mobil oszlopok beszedése

117 ./ K-tétel betontalpas
34,00 db
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118 ./
119 ./
120 ./
121 ./

122 ./

47-000-4.4.5.1-
0120509

47-000-4.4.6.1-
0120509

47-021-12.4.3-
0140291

47-021-12.5.1-
0131032

47-021-21.4.3-
0140291

Ak kkhkkkhkk Kk kKK kK

FELULETKEZELES

Ak kkhkkkhkk Kk kKK kK

Acélfeliletek médzolédsédnak eldkészitd és részmunkdi;
kézi rozsdamentesités,

csé és regisztercsd feliiletén, (80 NA-ig),
fliggesztd és tartdszerkezeten, &llvanyzaton,

konnyld rozsdadsodéds esetén

Supralux lakkbenzin higité, EAN: 5992454205023

21,00 m

flit8testen, 80 NA feletti csdvdn,
konnyl rozsdadsodéds esetén

Supralux lakkbenzin higité, EAN: 5992454205023

8,00 m2

Korrézidgadtld alapozés

csé és regisztercsd feliiletén (NA 80-ig),
fliggesztdén és tartdvason, sormosdd allvanyzaton,
kétkomponenst epoxi miligyanta festékkel

Katepox bevondanyag A 300 + B 020 komponens

21,00 m

flit8testen, NA 80 feletti csdvdn,
mligyanta koétdanyagu, olddszertartalmu festékkel

Supralux Koralkyd korrozidgatld alapozd, vdrds, EAN:
5992451106033

8,00 m2

Acélfelliletek kdzbensd festése

csé és regisztercsd feliiletén (NA 80-ig), fiiggesztdédn és
tartdvason,

sormosdd allvanyzaton
kétkomponensl epoxi mlgyanta festékkel

Katepox bevondanyag A 300 + B 020 komponens

21,00 m
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flit8testen, NA 80 feletti csdvdn
mligyanta koétdanyagu, olddszeres festékkel

123 ./ 47-021-21.5.1- Trindt alapozdéfesték, fehér 100,
0130701

EAN: 5995061117031
8,00 m2

Acélfeliiletek atvond festése

csé és regisztercsd feliiletén (NA 80-ig), filiggesztdn és
tartdvason,

sormosdd allvanyzaton

kétkomponenslt epoxi miligyanta festékkel

124 ./ 47-021-31.4.3- Katepox bevondanyag A 300 + B 020 komponens
0140291

21,00 m

flit8testen, NA 80 feletti csdvdn
mligyanta koétdanyagu, olddszeres festékkel

125 ./ 47-021-31.5.1- Trindt magasfényld zomdncfesték, fehér 100,
0130361

EAN: 5995061119042
8,00 m2

Ak Kk kK Kk kKKK

SZIGETELES

* ok kkkkkKkkx

Fltési, HMV, HHV vezetékek szigetelése

(ivek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolés
nélkil),

kézetgyapot

paplannal

csupasz kialakitéssal,

huzalfonatra tdzoétt kivitelben,

horganyzott acélkapocs felerdésitéssel, tiliskézéssel

rogzitve,
NA 108 mm cs8atmérd felett
126 ./ 80-001- ROCKWOOL ProRox WM 950 huzalfonatra tdzdtt kdézetgyapot
1.2.2.1.1.1- paplan, 4000 x 500 mm, vtg: 50 mm
0092232
7,00 m2
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cséhéjjal

csupasz kivitelben,

horganyzott acélhuzal felerésitéssel,
NA 108 mm cs8atmérdig

127 ./ 80-001- ROCKWOOL ProRox PS 960 csupasz k&zetgyapot cséhéj, belsd
1.2.1.1.1- atmérd: 114 mm, falvastagsédg: 50 mm
0092413/M
1,50 m
128 ./ 80-001- ROCKWOOL ProRox PS 960 csupasz k&zetgyapot cséhéj, belsd
1.2.1.1.1- atmérd: 89 mm, falvastagsag: 50 mm
0092412
4,00 m
129 ./ 80-001- ROCKWOOL ProRox PS 960 csupasz k&zetgyapot cséhéj, belsd
1.2.1.1.1- atmérd: 60 mm, falvastagsag: 50 mm
0092409
0,20 m
130 ./ 80-001- ROCKWOOL ProRox PS 960 csupasz k&zetgyapot csbéhéj, belsd
1.2.1.1.1- atmérd: 33 mm, falvastagsag: 50 mm
0092404
16,00 m

Gépészeti szerelvények, ivek, idomok hészigetelése
kézetgyapot

paplannal

csupasz kialakitéssal,

huzalfonatra tdzdtt kivitelben,

horganyzott acélkapocs felerdsitéssel, tiliskézéssel

régzitve,
NA 108 mm cséatmérd felett
131 ./ 80-009- ROCKWOOL PROROX WM 80 huzalfonatra tdzott kézetgyapot
1.2.2.1.1.1- paplan, 4000 x 500 mm, vtg: 50 mm
0092232
7,00 db
cséhéjjal
csupasz kivitelben,
horganyzott acélhuzal felerbsitéssel,
NA 108 mm cs8atmérdig
132 ./ 80-009- ROCKWOOL Pipo csupasz kézetgyapot cséhéj, belsd adtmérd:
1.2.1.1.1- 108 mm, falvastagsdg: 50 mm
0091872
4,00 db
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133 ./ 80-009- ROCKWOOL Pipo csupasz k&zetgyapot cséhéj, belsd atmérd:
1.2.1.1.1- 89 mm, falvastagsdg: 50 mm
0091871
6,00 db
134 ./ 80-009- ROCKWOOL Pipo csupasz k&zetgyapot cséhéj, belsd atmérd:
1.2.1.1.1- 60 mm, falvastagsag: 50 mm
0091869
2,00 db
135 ./ 80-009- ROCKWOOL Pipo csupasz k&zetgyapot cséhéj, belsd atmérd:
1.2.1.1.1- 34 mm, falvastagsag: 50 mm
0091864
28,00 db

KOor keresztmetszetld vezetékek burkolésa,
egyenes vezetéken,
201-300 mm kiilsé atmérd kozott

136 ./ 43-006-1.1.3- Hidegen hengerelt aluminium lemez, 0,80 mm Al 99,5
0130108 félkemény
8,00 m

101-200 mm kiilsd atmérd kozott

137 ./ 43-006-1.1.2- Hidegen hengerelt aluminium lemez, 0,80 mm Al 99,5
0130108 félkemény
1,50 m

100 mm kiilsé atmérdig

138 ./ 43-006-1.1.1- Hidegen hengerelt aluminium lemez, 0,80 mm Al 99,5
0130108 félkemény
20,50 m

ives vezetéken,
201-300 mm kilsd adtmérd kozott

139 ./ 43-006-1.2.3- Hidegen hengerelt aluminium lemez, 0,80 mm Al 99,5
0130108 félkemény
2,40 m

101-200 mm kiilsd atmérd kozdtt

140 ./ 43-006-1.2.2- Hidegen hengerelt aluminium lemez, 0,80 mm Al 99,5
0130108 félkemény
0,50 m
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100 mm kiilsd atmérdig

141 ./ 43-006-1.2.1- Hidegen hengerelt aluminium lemez, 0,80 mm Al 99,5
0130108 félkemény
0,80 m

Hengerpaldst felililetek vagy 500 mm kiilsd
atmérd

feletti vezetékek burkolésa,

Hidegen hengerelt aluminium lemez, 0,80 mm

142 ./ 43-006-3.1- Al 99,5 félkemény
0130108

2,40 m2

kkkKhkk Kk kK Kk kK kK

25. KERTESZET

Xk Kk Kk khkkhkkhkKh Kk kK kK

Humuszterités,

gépi erdvel, kiegészitd kézi munkaval,
20 cm vastagséagig,

143 ./ K-tétel vizszintes feliileten 50,0 m-ig

186,00 m2

Flvesités talajeldkészitéssel, 4 dkg/m2
flimagkeverék

felhasznadlasaval, kezelés nélkil,
gyomlaléssal, hengereléssel,
locsoléassal,

sport jellegd flmag keverékkel,

144 ./ K-tétel sik teriileten

18,60 10m2

Favédelem készitése deszka kalodazéassal a
talajtél minimum 1,5 m magassagig a fa
torzsének védelmére.

145 ./ K-tétel Kalodéazés

10,00 db

Egyes fédk kitermelése tuskdirtassal, a godor
visszatdltésével,

gallyak levagasaval, darabolédssal, halomba rakva,
IV. osztédlyu talajban,

torzsatmérd:
146 ./ 25-110-013 41-60 cm kozodott
1,00 db
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147 ./ 25-110-012 21-40 cm kozott
3,00 db
Foldlabdds facsemete iltetése goddr aséassal,

viztédnyér készitéssel,
ontdzéssel

148 ./ K-tétel

26,00 db

Kildltetett fa kardzéasa, kdtdzése

149 ./ K-tétel 3 db karodval
26,00 db
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PROVIZOR VEZETEK

R R R I b b b b b b 2

A beépitésre keriilé provizor vezetékrdl tételes,
részletes elszamolds sziikséges a Beruhdzd vagy Beruhédzd
képviselbje részére.

Fokozott mindségl varratnélkili acélcsd
szerelése, hegesztett kotésekhez, (hegesztés
kiilén tételben), csé elhelyezése csd8idomok
nélkiil, szabadon vagy csatorndba, elhelyezve,
bedllitva, (nyomédsprdba kiildén tételben),

St 35.8 I. DIN 17175-79 / MSZ EN

10216-2/P235GH min&ségben,

150 ./ 56-001- Fokozott mindségl varratnélkiili acélcsé DIN 17175-79
3.1.3.4.2.1.1- ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23, 88,9x 3,2 mm
0227270
190,00 m
151 ./ 56-001- Fokozott mindségl varratnélkiili acélcsé DIN 17175-79
3.1.3.4.1.1.1- ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23, 76,1x 2,9 mm
0227247
100,00 m
152 ./ 56-001- Fokozott mindségl varratnélkiili acélcsé DIN 17175-79
3.1.3.3.2.1.1- ST35.8 I. /MSZ EN 10216-2/P23, 60,3x 2,9 mm
0227189
84,00 m

Fokozott mindéségl varratnélkili acélcséd szerelése,
hegesztett kotésekhez, (hegesztés kiildon tételben),
cséidomok elhelyezése vezetékbe, bedllitdsa kotések
készitéséhez,

ST 35.8 I. DIN 17175-79 / MSZ EN 10216-2/P235GH

minéségben,
kétcsatlakozdsu cséidom,
153 ./ 56-001- Hajlitott ividom DIN 2605 szerint R= 1.5 D 90 fokos idom
3.2.3.2.3.8- ST 35.8.I, 88,90x 3,2 mm
0248343
18,00 db
154 ./ 56-001- Hajlitott ividom DIN 2605 szerint R= 1.5 D 90 fokos idom
3.2.3.2.3.7- ST 35.8.I, 76,10x 2,9 mm
0248339
14,00 db
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Primer tavhorendszeri korszeriisités a

dunakeszi tdvhorendszerben - 3. szakasz

155 ./ 56-001-
3.2.3.2.3.4-
0248332

156 ./ K-tétel

157 ./ K-tétel

158 ./ K-tétel

159 ./ 56-041-2.11.1-
0274989

160 ./ 56-041-2.10.1-
0274988

161 ./ 56-041-2.9.1-

0274987

IV. Provizor vezeték

Hajlitott ividom DIN 2605 szerint R= 1.5 D 90 fokos idom

ST 35.8.I, 60,30x 2,9 mm

10,00 db

Karimés teljes 4tomlésl gdmbcsap

kézi karral

DN 80 PN 16

4,00 db

DN 65 PN 16

2,00 db

DN 50 PN 25

2,00 db

Karima hegesztett kotéshez,
megmunkalédsédval, (hegesztés,
felvéve),

DN 100,
toldatos karima
DN 80,
toldatos karima

Hegeszthetd toldatos karima,
2633, DN 80

8,00 db

DN 65,
toldatos karima

Hegeszthetd toldatos karima,
2633, DN 65

4,00 db

DN 50,
toldatos karima

Hegeszthetd toldatos karima,
2633, DN 50

4,00 db

a csatlakozd csévég

nyomédsproéba kiildn tételben

PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN

PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN

PN 16 bar MSZ EN 1092-1 DIN
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Primer tavhorendszeri korszeriisités a

IV. Provizor vezeték

dunakeszi tdvhorendszerben - 3. szakasz

162 ./ 56-045-2.12.1-
0239439

163 ./ 56-045-2.11.1-
0239438

164 ./ 56-045-2.10.1-
0239437

165 ./ 56-015-
1.1.4.4.2.5

166 ./ 56-015-
1.1.4.3.2.5

167 ./ 56-015-
1.1.3.8.2.4

168 ./ K-tétel

Karimas oldhatdé kotés készitése és szerelése,
DN 80,
PN 6-40 bar és LB100-300 kozott

Kotéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 16 bar
nyomdsra, Klinger SIL C-4400 tomitdgyldrdvel, DN 80

8,00 klt.

DN 65,
PN 6-40 bar és LB100-300 kozdtt

Kotéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 16 bar
nyomdsra, Klinger SIL C-4400 tomitdgydrlvel, DN 65

4,00 klt.

DN 50,
PN 6-40 bar és LB100-300 kozdtt

Kotéskészlet, MCrMO /MC min. szegcsavar/anya, PN 16 bar
nyomdsra, Klinger SIL C-4400 tomitdgyldrdvel, DN 50

4,00 klt.

Kérvarrat készitése, Hegesztés: MSZ EN 13480-5 szerint,
ST 37.0, ST 52.0, ST 35.8 anyagmindéségekre, illetve az
ezzel egyenértékd anyagmindségekre,

88,9 x 3,2 mm

60,00 db

76,1 x 2,9 mm

40,00 db

60,3 x 2,9 mm

32,00 db

Légtelenitési hely kialakitéasa

8,00 klt
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Primer tavhorendszeri korszeriisités a IV. Provizor vezeték
dunakeszi tdvhérendszerben - 3. szakasz

Fltési, HMV, HHV vezetékek szigetelése

(ivek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolés
nélkil),

kézetgyapot

paplannal

csupasz kialakitéssal,

huzalfonatra tdzoétt kivitelben,

horganyzott acélkapocs felerdésitéssel, tiliskézéssel

rogzitve,
NA 108 mm cs8atmérd felett
169 ./ 80-001- PAROC PWM80-30 huzalfonatra tdzdtt kézetgyapot paplan,
1.2.2.1.1.1- 6000 x 1000 mm, vtg: 30 mm
0098010
94,00 m2

Csbvezetékek bontésa,

idomokkal és szerelvényekkel egyiitt,
hegesztett acél- és lemezcsd,

40-149 mm kilsé {&tmérd} kozott

170 ./ 54-000-1.1.2

382,00 m

Bontott vasanyag elszdllitésa, fel és lerakéassal,
25 km—-es korzetben

171 ./ 82-000-922-001- 2,8 tonna felett
72-72112
2,20 t
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