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GEOTECHNIKAI FELTARASI JELENTES

DUNAKESZI TAVHO RENDSZERBEN HALOZATI KORSZERUSITES

3. SZAKASZ

1. Elézmények, kiindulisi adatok

Az iparszert lakéasépités keretében épitett lakohazak fiitését szolgald tavvezeték rekonstrukcio
tervezéséhez késziilt ez a szakvélemény. Jelen szakvéleményt a Kkordbban készitett
talajvizsgalatok furdsainak, talajmechanikai laboratériumi vizsgalatainak megéallapitasainak
felhasznalasaval készitettem.

A szakvéleményben a Lechner Lajos Tudaskozpont altal kezelt, hivatalos, nyilvanos. dllami,
EPITESI GEOTECHNIKAI ADATTAR-ban (EGA) 6rzott, a teriilet kornyezetében korabban
késziilt szakvéleményeket attanulméanyoztam, és a vizsgalathoz sziikséges adatokat
beépitettem a szakvéleménybe. A nyomvonalak teriilete a ,,Dunaparti” lakotelep épitéséhez
késziilt szakvéleményekben feltart talajrétegz6déseket tartalmazza, de egy-egy szakaszon tobb
épiilethez készitett szakvéleményekbol kellett a vonatkozd, a legk6zelebbi feltarasok adatait
kivalogatni a felhasznilashoz. A munka soran Attanulmanyozott szakvélemények
nyilvantartasi szamai:FTV/-62/800, 1dt/-69 1556, 1dt/-69 2200, 1dt/-70 470, Idt/-71_1757,
Idt/-72_1998, 1dt/-72 2584, 1dt/-76 7166, 1dt/-76 7410, 1dt/-77 5437, 1dt/-77 5438.Idt/-
79_8268, Idt/-81 7281, I1dt/-84 7045, FTV/-88 656/A, 1dt/-07 _5574.

A magassagi adatok Balti alapszint felett méterben vannak megadva.

A régi furdsok kiilonb6z6 idépontokba, kiilonbozd szakvéleményekben keriiltek
dokumentalasra, ezért a furasok szamozasa eltérd, és ismétlddést is tartalmaz, ezért az
egyértelmli azonositds érdekében a furasok eredeti szamozédsa mellett, az adattari
nyilvantartasi szamot is megadtam.

Az iparszeri lakasépités keretéven kialakitott lakételep épitésekor, a korabban beépitetlen,
mezdgazdasagi teriilet felszinét rendezték, és sik, varosi kornyezet alakitottak ki. A beépités
soran késziilt szakvélemények furasainak terepszintje az eredeti terepszint. A tereprendezéssel
feltoltések, felszin lenyesések késziiltek.

Az attanulmanyozott szakvélemények adatainak, megallapitasainak 0Osszegzésébdl, a
talajfizikai jellemzok sz€ls6, €s karakterisztikus értékeit adom meg a feltarési jelentésben.
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2. Altalajviszonyok

A vizsgalt teriilet a Duna ko6zelében, eredetileg valtozé magassagu, futbhomokos teriileten
van, melyen iparszerti lakasépitések torténtek tilnyomo részben az 1970-es, kis mértékben az
1980-as években. A helyenkénti homokbanyaszat munkagodreinek feltSltése, és a
tereprendezés kovetkeztében valtozo vastagsagh feltoltés képzOdott. A Nyarfa koz és az
Iskola utca kornyezetében, régen egy nagy homokbanya volt, melynek pontos helyét nem
sikeriilt meghatérozni. A felt5ltés anyagéba sorolhatd a korabbi mezégazdasagi miivelésbol
szarmaz6 humuszos homok termétalaj is. A feltoltés anyagdnak jelentds része az
alapozasokbodl kikeriild homoklisztes finomhomok, kdzepes szemnagysagii homok, melyet
épiilettormelékkel, €s mas talajokkal kevertek. A lerakds tomorités nélkiil tortént.

A feltdltés alapozasra csak esetenkénti vizsgalat alapjan alkalmazhaté, a tSmoritésre
alkalmatlan, de a nagy méreti térmelékek, €s az agyagos részek eltavolitisaval kellben
tomoritetten torténd visszatoltéssel felhasznalhatéva teheto, kis terhelési 1étesitményeknél, €s
vezetékek alatt. Munkagddor és munkadrok visszat6ltésre, a nem megfeleld részek
eltavolitidsa utdn, alkalmas ez az anyag. A véltozékonysag miatt, csak a foldkiemeléskor
dontheté el, hogy mely témegek hasznosithatok. Eloiranyzatként, az eddigi tapasztalatok
alapjan a tdmeg 20 %-at javasolom a koltségvetésben eltavolitandé anyagként szerepeltetni,
mely helyett 0j anyagot kell beépiteni.

A feltoltés alatt, valtozo vastagsagn, erfsen valtozo szemese-Osszetételi, sarga, finomhomok,
és kozepes homoktalaj telepiilt. Alapozasi szempontbdl mar teherbiré talajként kell
figyelembe venni ezt a talajcsoportot. Az épiiletek tobbsége ezen a talajon lett alapozva. A
finomhomok réteg talajfizikai jellemz6i : szemcsedsszetétel: kavics K= 0-6 % , homok H=
69-85 % , homokliszt Hl= 13-19 % , iszap I=2-6 %, agyag A= 0 %, egyenlStlenségi
mutaté U= 2,9-4,0, effektiv szemcse atméré6 Dj= 0,06-0,09mm , vizatereszté képességi
egyiitthaté k=10 * - 107 nys , térfogat sliriiség karakterisztikus értéke pc= 1,94 t/m’ ,
széraz térfogat slirliség  p,=1,59 t/m’ , Gsszenyomédasi modulus karakterisztikus értéke E
=5 MN/m?, surlodasi szog karakterisztikus értéke o =23,6°, kohézi6 ¢ =0 kN/m? .

A kozepes homok réteg talajfizikai jellemz6i : szemcsedsszetétel: kavics K= 0-6 % , homok
H= 68-87 % , homokliszt Hl= 12-20 % , iszap I=2-6 %, agyag A= 0 %, egyenlStlenségi
mutaté U= 2,3-8,6, effektiv szemcse 4tméré D= 0,035-0,14mm , vizatereszté képességi
egyiitthatd k=10 * - 10 m/s , térfogat slirliség karakterisztikus értéke p= 1,98 t/m’ ,
szaraz térfogat siiriiség  po= 1,61 t/m> , Osszenyomddasi modulus karakterisztikus értéke Eq
= 6,6 MN/m? , stirlodasi szog karakterisztikus értéke ¢y = 29,2° , kohézi6 ¢ =0 kN/m? |

A régebben hasznélatos szamitasi mddszer szerint, a laza szerkezetii, talaj hatarfesziiltségi
alapértékét , o= 200 kN/m® -ben adom meg. A hatarfesziiltséget az MSZ 15004-1989
szabvany M2. melléklete alapjan javasolom szamitani, a szemcsés talajokra vonatkozo
eléirdsok szerint.

A furasokban B108.7m és B110,1m szintek kozott sarga, homokos aprokavics, €s kavicsos
kozepes €és durva homoktalajt tartak fel. A fardsok a réteg also sikjat a sziirke agyag réteg
felszine alkotja. A kozepes homok réteg talajfizikai jellemz6i : szemcseGsszetétel: kavics
K=29-57 % , homok H=27-59 %, homokliszt HI=11-13 %, iszap I=1-3 %, agyag A=0
%, egyenlttlenségi mutaté U= 4,0-29,0, effektiv szemcse atméré Dio= 0,11-0,47mm ,
vizateresztd képességi egyiitthatd k= 10" - 102 m/s , térfogat siirtiség karakterisztikus értéke
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px= 1,97 t/m> , szaraz térfogat slirliség p,= 1,60 t/m’ , Osszenyomddasi modulus

karakterisztikus értéke E; = 9,4 MN/m? , strlodasi szog karakterisztikus értéke ¢x = 31,5°,
kohézié ¢ = 0 kN/m? .

A régebben hasznalatos szamitasi médszer szerint, a laza szerkezeti, talaj hatarfesziiltségi
alapértékét , o,= 400 kN/m* -ben adom meg. A hatéarfesziiltséget az MSZ 15004-1989

szabvany M2. melléklete alapjan javasolom szamitani, a szemecsés talajokra vonatkozd
elbirasok szerint.

A B26F/77/5437 furasban B100,7m szinten sargassziirke, kovér agyagot, B100,7m-en
sziirkésbarna margds agyagot tartak fel. A keleti iranyban, a Duna meder felé az agyagréteg
mélyebb helyzetii, a tdvolabbi firasokban B96,0m, és B97,6m szintii. Jelen tervezés sordn
ennek a nagy vastagsagu, jo teherbirasu rétegnek nincs jelentosége.

3. Talajviz viszonyok

A teriilet alatt Osszefliggd talajviz talalhato, mely a Duna vizszintjével koézvetlen
Osszekottetésben van. A becsiilt maximalis talajviz szintet, a beépitéshez készitett
tanulmdnyok, a talajszelvény vonalara vonatkoztatva Becs.max.tv.=B110,5m értékben adtdk
meg. A beépités kovetkezménye a talajviz folyamatos emelkedése, ezért a
Becs.max.tv.=B111,2m értékben javasolom figyelembe venni.

A vizsgalati adatok alapjén a talajvizben altaldban nem mértek jelentds szulfit tartalmat, de
néhany helyen kis mértékben agresszivnek bizonyult beton és vasbeton szerkezetekre. A
kitettségi osztalyt ezért XAl értékben javasolom felvenni

4. Javaslatok

A teriileten a feltSltés valtozo anyaga, és vastagsaga jelent alapozasi problémat. A feltsltés
homok anyaga felhasznalhat6, de a bizonytalansagok miatt minimalisan 20 % eltavolitast, és
ennck megfelel6 mennyiségii megfelelé anyag beépitését javasolom koltségelni.

A foldmunka laza, kohézié nélkiili talajban keriil kivitelezésre, ezért rézsiis munkagsdrok,
vagy munkadrkok, vagy zartsord ducolas alkalmazasit javasolom. A valtozé vastagsagu
feltsltés miatt javasolom, hogy a koltségvetésben a foldmunka mennyiségének 85%-at 1I-III
fejtési osztalyunak, a maradék 15%-ot IV fejtési osztalyunak irAnyozzak eld.

Szeizmikus hatds szempontjabol az MSZ EN 1998-1/EUROCOD 8 alapjan a teriilet a 2.
szeizmikus zéndba sorolhaté, melynél a rugalmas valaszspektrum ag=0,14(g). Az altalaj
szeizmikus szempontb6l ,D” talajtipusba tartozik. A foldrengés veszélyeztetettség
szempontjabol a terliletre érvényes zona érték PGA=1,11(m/s).
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A teriilet alatt Osszefliggd talajviz talalhato, mely a Duna vizszintjével kozvetlen
Osszekottetésben van. A becsiilt maximaélis talajviz szintet, a beépitéshez készitett
tanulményok alapjan, és annak alapjan, hogy a beépités kovetkezményeként a talajviz
folyamatos emelkedése, ezért a Becs.max.tv.=B111,2m értékben javasolom figyelembe
venni. Amennyiben a kivitelezés sordn a munkaarokban viz jelenik meg, geotechnikai
konzulticiot kell tartani, mert a laza, és kimosddasra hajlamos talajban torténd szivatty(izas
kitiregedéseket, €s épiiletkarokat okoz.

A vizsgéalati adatok alapjan a talajviz csak kis mértékben agressziv beton és vasbeton
szerkezetekre. A kitettségi osztaly XAl

Budapest, 2017. aprilis 29.
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