TERVSZAM: L-1747-1 TERVEZOI NYILATKOZAT

1. Tervez6i nyilatkozat

Alulirott Ladonyi Akos tervezé kijelentem, hogy a Dunakeszi, primer tavhérendszer korszeriisités —
1.szakasz épitésének ideiglenes forgalomkorlatozasi terveit az:

% 3/2001.(1.31.) K&ViM (a kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és forgalomkorlatozasi ko-
vetelményeirél) rendelet

< e-UT 04.05.11 "A koziti Utlezaras, elkorlatozas és forgalomterelés elemei" Utiigyi miszaki
eléiras

< e-UT 04.05.12 (2010) ,A kdzutakon folyé munkak elkorlatozasa és ideiglenes forgalomsza-
balyozasa” utugyi mlszaki eléiras

figyelembevételével készitettem el.

Megrendeld: Civil Planning Trade Kift.
Cime: 1063 Budapest, Kmety Gyorgy u. 21. V/4.

Ladonyi Akos
felel6s tervezd
Tervezdi eng.: KE-T-02-0842
Cim: 7623 Pécs, Ungvar u. 22. 1/2.

Hantosi-Kantor Katalin
tervezd

Pécs, 2017. aprilis ho
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2. Miiszaki leiras
Dunakeszi, primer tavhGrendszer korszerdsités — 1.szakasz épitésének
ideiglenes forgalomkorlatozasi tervéhez

1. Elézmények:

A Civil Planning Trade Kft. (1063 Budapest, Kmety Gy. u. 21. V/4) késziti Dunakeszi, primer tavho-
rendszer korszerdsités — 1.szakasz szakagi terveit. A meglévo és tervezett haldzatok koztertleteken haladnak
keresztlil, és az épités idejére szlikségessé teszi ideiglenes forgalomkorlatozas bevezetését.

A megbizasuk alapjan a kivitelezés idejére vonatkoz6 forgalomkorlatozasi tervet kellett elkészitenem.
2. Helyszini adottsagok, nyomvonal jellemzéi:

A tervezési terilet Dunkeszi északi részén 1évé lakételepen talalhato.

A Baratsag u. 24-38.sz. kdzotti épiletek tavhd ellatd vezetékeinek korszerdsitése torténik a Szt. Istvan
park kor(l. A terileten két egyforma haztomb, illetve két hazsor kdzotti halozat atalakitasa torténik. A meglévd
aknakon keresztilhaladd nyomvonalak részben zoldterlleten, részben az azokon keresztiimené jardakat ke-
resztezi, illetve az épiiletek elétti/melletti gyalogos kdzlekedésavokban haladnak.

A nyomvonal keresztezi a Baratsag u. nyugati agat, majd a hazak kozotti parkolokat kiszolgaléd utakat
(32.sz. melletti, a 28.sz. koril halad6 utat nemcsak keresztezi, hanem gyakorlatilag annak vonaldban halad a
leagazd vezeték figyelembevételével, Baratsag u. keleti ag). A szakaszhoz tartozik egy onallé 6sszekétd sza-
kasz az 6vodanal a Nap u. keresztezese.

A nyomvonal mentén a klasszikus értelemben vett lirak nem talélhatok, a sarkos vonalvezetés biztositja
a hdmozgasokat.

A nyomvonalak meglévd véddécsatornaban talalhatok, melyek vasbeton fedlapjait a felette 1évd burkola-
tok, foldfeltoltés elbontasat kdvetéen emelik le a munkalatok elvégzéséhez.

3. Kivitelezési sajatossagok és technolégia:

Az épitési feladatok nagysaga alapjan, terileti egységenként a teljes ellaté vezeték megépitését egy-
szerre, egy Utemben fogjak elvégezni, a szakaszolas technoldgiai nehézségekbe is Utkdzne (kulon kellene nyo-
mas probazni).

A hévezeték épitése csOpar fektetését jelenti. Az el6re szerelt szigetelt cs6 fektetéséhez valtozd mély-
ségben atlag 1,50 m széles munkaarok készil.

A bontott burkolatokat el kell szallitani a munkatertletrél. A kiemelt féld a munkaarok mellett keril de-
ponalasra, csakugy, mint a véddcsatorna fedlapjai. A kitermelt féld a munkaarok egyik oldalara keriil, de mindkét
oldalon biztositani kell a munkaarok megkdzelitését. Az egyik oldalon minimum 3 méter ker(lt elkorlatozasra,
ami alkalmas a kitermelendd foldmennyiség deponalasara.

A vezetéket visszatemetés el6tt nyomas probazni kell. El kell késziteni a nyomvonal geodéziai beméré-
sét.

A munkaarok visszatemetés, tomoritése torténik a burkolatalapok (kbéagyazat és betonalapok) elkészi-
tésével burkolatban haladé szakaszoknal.

A burkolatok helyredllitdsa az aszfaltos Utpalya, illetve jarda visszaaszfaltozasa egyszerre torténik. Az
alaprétegek elkészitése egy Utemen belll egyszerre kerll elkészitésre.

A gyalogos forgalom fenntartasara a lezart szakaszok esetén is minimum 1,50 m széles gyalogos kdz-
lekedd folyosokat kell biztositani. A nyomvonalak felett gyalogos provizériumok elhelyezésével, mely minimum
1,20 m széles kell biztositani az ingatlanok eléréséhez a gyalogosok atkelését a munkaérok felett.

4. Forgalomtechnikai kialakitas:

A munkaterUleteket folyamatosan zart koril hatarolassal kell kialakitani, mivel lakotelepi kornyezetben
talalhato.
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A Baratsag u. ny-i aganak keresztezésénél elészor az utpalya egyik oldalanak félpalyas szakaszat eme-
lik ki, ahol vagy a fedlapok visszahelyezésével és -takarasaval, vagy kazanlemez elhelyezésével biztositjak a
forgalmat, majd masik oldali felbontast és épitést végzik el.

A tovabbi szakasz gyalogos forgalmat érint, zdldterlleten és jardakat keresztez. A 32.sz. ledgazasa
keresztezi a haz el6tti Utpalyat, melyet szintén félpalyas atvagassal kell megoldani.

A 28.sz. épllet bejaratanak elérését az épilet melletti jardan keresztil lehet eléri. Az épulet korli
utpélya nem lesz atjarhato.

A Baratsag u. keleti agan a forgalom biztositasahoz szintén félpalyas Utemezéssel lehetséges elvégezni
a vezetékeépitést.

Az dvoda el6tti szakaszon a forgalmi savok mellett kiemelt szegéllyel levalasztott parkold déli felét le
kell zarni a forgalom eldl. igy biztosithaté vezetékszakasz épitése megfeleld munkateriilet biztositasaval. A Nap
u. déli oldalan 1évé csatlakozasi ponthoz az utca keresztezését szintén félpalyas lezarassal lehetséges megol-
dani.

5. Altalanos forgalomtechnika:

A rajzokon karikas vonallal jelolt munkaterulet elhatarolasok folyamatos jelzészalag vagy terelGfiuzeér
elkorlatozast jeldlnek. A rajzon vastag szaggatott vonallal jel6lt kozlekedd utvonala a gyalogosok szamara biz-
tositandd kozlekedési folyosdkat jellik, melyek min. 1,50 m szélesek, és a munkaarok felett min. 90 cm széles
provizériumok elhelyezésével biztositjak a gyalogosok atkozelekdéset.

A jarmiiforgalommal érintett Utszakaszokon, melyek a kdzuti forgalmat érintik 30 km/6 sebességkorla-
tozast kell bevezetni.

A munkateruletek el6jelzésére helyi kezelésben Iévo Uthaldzaton:
50 méterre: ,Uton folyé munkak’

JUtsz(ikiilet”

,30 km/6 sebességkorlatozas”

jelzétablak elhelyezése szlkséges.

A munkateriiletek el8jelzésére a csatlakozo Utszakaszokon ,Uton folyd munkak” jelzétablaval és annak
iranyat mutato kiegészit6 tablaval. A csatlakozo utak utan a sebességkorlatozé jelzétablat meg kell ismételni. A
csatlakozd utak utan mindkét irdnyban meg kell ismételni a tilalmi jelz6tablakat.

A munkateriilet forgalommal érintett sarkaira ,Nyil alakban savozott terel6tablat” (savlezarasokban min-
den esetben) vagy ,Savozott terel6tablat” kell elhelyezni és éjszaka sarga villogo fényt adé lampat kell Gzemben
tartani.

A munkatertletek mellett amennyiben geometriailag elfér 0,50 m széles biztonsagi savot is ki kell ala-
kitani. A forgalom szamara egy savon 2,75 m (kivételes esetben csak szgk. forgalom esetén 2,50 m) szélességet
kell biztositani.

A jelzétablak csak fényvisszaver6 folias kivitelliek lehetnek. A jelzétablak elhelyezésénél kiilonds figyel-
met kell forditani arra, hogy egyéb kozuti jelzések észlelhetéségét nem korlatozhatjak.

Az e-UT 04.05.12 (2010) ,K6zutakon folyé munkak elkorlatozasanak és ideiglenes forgalomszabalyo-
zasa” utligyi miszaki eldiras, valamint a 3/2001.sz. K&Vim rendelet elirasai a kivitelezés teljes hosszéban és
idejében betartandok.

A vonatkozo6 tlizvedelmi és baleset-megelGzési eldirasokat be kell tartani.

Pécs, 2017. aprilis hd
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