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MEGJEGYZES:

A kivitelezés soran be kell tartani az MSZ?7487, MSZ151, MSZ1585, MSZ13207 szabvanyokban, valamint az 1/196H1V. 28)
NIM11/1984(VI1.22) IPM rendeletben foglaltakat. Fenti szabvanyok és rendeletek betartasa kotelez@.

A kabel biztonsagi ovezetében csak kézi foldmunka végezhetd. A munkak megkezdését az épités elGtt 5 nappal be kell
jelenteni a kozmUtulajdonosnak. A kivitelezés csak szakfeliigyelet jelenlétében végezhetG. A keresztezett foldkabelt
vastagfal(, osztott manyag védGcsGbe kell behelyezni és a félcsovek allékonysagat tekercseléssel biztositani kell. A
védGcsG hossza min. 1 m lehet.

Az aramszolgaltato szakfeliigyelete jogosult az épitési naploba bejegyezni.

A kabel védelmére kialakitott V-alakd favalydt az arok teljes szélességében meg kell épiteni és a tartopallohoz vald
biztonsagos rogzitésérdl gondoskodni kell.

A kabel ill. a munkadrok betemetése a szakfeliigyelet jovahagyasaval térténhet.

Eltemetés elGtt az aramszolgaltatd részére be kell nydjtani az esetleg el@irt szigetelés-vizsgalati és egyéb bizonylatokat.
Kabelsértés esetén azonnal éresiteni kell az aramszolgaltatot.
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